 Надходження 79

Перелік нормативних документів, що поступили в

ДП “Черкасистандартметрологія”  в період з  21.09.07 по 19.10.07

	1. 
	ДСТУ ГОСТ 12.2.046.0:2007
	01.10.07
	Устатковання технологiчне для ливарного виробництва. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.046.0-2004, IDT)

	2. 
	ДСТУ ГОСТ 12.2.084:2007 (ИСО 6178-83)
	01.10.07
	Машини та устатковання для пралень та пiдприємств хiмчистки. Загальнi вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.084-93 (ИСО 6178-83), IDT; ISO 6178:1983, NEQ)

	3. 
	ДСТУ ГОСТ 13.1.002:2007
	01.10.07
	Репрографiя. Мiкрографiя. Документи для мiкрофiльмування. Загальнi вимоги та норми (ГОСТ 13.1.002-2003, IDT)

	4. 
	ДСТУ-Н ПМГ 48:2007
	01.10.07
	Порядок обмiну документами в електронному форматi (ПМГ 48-2002, IDT)

	5. 
	ДСТУ 1055:2006
	01.07.07
	Крупи, що швидко розварюються. Технiчнi умови

	6. 
	ДСТУ ГОСТ 1452:2007
	01.10.07
	Пружини цилiндричнi гвинтовi вiзкiв та ударно-тягових приладiв рухомого складу залiзниць. Технiчнi умови (ГОСТ 1452-2003, IDT)

	7. 
	ДСТУ 2450:2006
	01.07.07
	Оцти з харчової сировини. Загальнi технiчнi умови

	8. 
	ДСТУ 4500-4:2006
	01.07.07
	Вантажi небезпечнi. Методи випробувань

	9. 
	ДСТУ 4507:2005
	01.04.07
	Комбiкорми для контрольної вiдгодiвлi свиней. Технiчнi умови

	10. 
	ДСТУ 4508:2005
	01.04.07
	Комбiкорми-концентрати для свиней. Технiчнi умови

	11. 
	ДСТУ 4533:2006
	01.08.07
	Птахiвництво. Термiни та визначення понять

	12. 
	ДСТУ 4545:2006
	01.01.08
	Стружка мильна. Технiчнi умови

	13. 
	ДСТУ 4561:2006
	01.04.07
	Соуси салатнi. Технiчнi умови

	14. 
	ДСТУ 4563:2006
	01.04.07
	Олiя пальмоядрова. Технiчнi умови постачання

	15. 
	ДСТУ 4594:2006
	01.04.07
	Грена шовковичного шовкопряда. Технiчнi умови

	16. 
	ДСТУ 4602:2006
	01.07.07
	Олiї. Методи визначення воскоподiбних речовин

	17. 
	ДСТУ 4608:2006
	01.07.07
	Чiпси i снеки картоплянi. Загальнi технiчнi умови

	18. 
	ДСТУ 4624:2006
	01.07.07
	Цукор. Методи визначення органолептичних показникiв

	19. 
	ДСТУ 4625:2006
	01.07.07
	Цукор бiлий кристалiчний. Метод визначення показника розподiлу кристалiв

	20.
	ДСТУ ГОСТ ИСО 7706:2007
	01.10.07
	Транспорт дорожнiй. Автомобiлi вантажнi. Вiльний простiр для вiдбирання потужностi (ГОСТ ИСО 7706-2006, IDT; ISO 7706:1985, NEQ)

	21.
	ДСТУ ГОСТ ИСО 7707:2007
	01.10.07
	Автомобiлi вантажнi. З'єднання для торцевого вiдбирання потужностi (ГОСТ ИСО 7707-2006, IDT; ISO 7707:1986, MOD)


