Перелік нормативних документів, що поступили в

ДП “Черкасистандартметрологія”

	п/п
	Позначення НД
	Дата надання чинності
	Назва документу

	1. 
	ДСТУ-Н Б В.2.5-35:2007
	01.07.2008
	Інженерне обладнання будинків i споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі та мережі гарячого водопостачання з використанням попередньо теплоізольованих трубопроводів. Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації. 

	2. 
	ДСТУ Б В.2.5-36:2007

 (EN ISO 15874-7:2003, EN ISO 15875-7:2003, MOD)
	01.07.2008
	Інженерне обладнання будинків i споруд. Зовнішні мережі та споруди. Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків i споруд та методи випробувань.

	3. 
	ДСТУ Б В.2.6-32:2007 (ГОСТ 5088-2005)


	01.07.2008
	Конструкції будинків i споруд. Завіси для віконних та дверних блоків. Технічні умови.

	4. 
	ДСТУ Б В.2.7-136:2007


	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Матеріали для заливки швів i тріщин покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні вимоги.

	5. 
	ДСТУ Б В.2.7-138:2007 (ГОСТ 22856-89)
	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Щебінь, гравій та пісок декоративні із природного каменю. Технічні умови.

	6. 
	ДСТУ Б В.2.7-139:2007 (EN 1304:1998)


	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Черепиця полімерпіщана.

Технічні умови.

	7. 
	ДСТУ Б В.2.7-140:2007


	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Труби з поліпропілену та фасонні частини до них для внутрішньої каналізації будинків i споруд. Технічні умови (EN ISO 1451-1:1998, MOD).

	8. 
	ДСТУ Б В.2.7-141:2007


	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Труби із непластифікованого полівінілхлориду та фасонні вироби до них для холодного водопостачання. Технічні умови (EN ISO 1452:1999, MOD).

	9. 
	ДСТУ Б В.2.7-142:2007
	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Труби з хлорованого полівінілхлориду (ХПВХ) та деталі з'єднувальні до них для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови.

	10. 
	ДСТУ Б В.2.7-143:2007
	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Труби зі структурованого поліетилену для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення. Технічні умови (EN ISO 15875-2:2003, MOD).

	11. 
	ДСТУ Б В.2.7-144:2007
	01.07.2008
	Будівельні матеріали. Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови (EN ISO 15874-2:2003, MOD).


