Перелік нормативних документів, що надійшли в

ДП “Черкасистандартметрологія”

№
Позначення НД
Чинний з
Назва документу

1. 
ДСТУ 4842:2007
01.01.2009
Порошок гірчичний. Технічні умови 

2. 
ДСТУ 4901:2007
01.01.2009
Напівфабрикати овочеві пюреподібні швидкозаморожені. Технічні умови

3. 
ДСТУ 4939:2008
01.01.2009
Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м'ясні та м'ясо-рослинні. Методи визначення вмісту хлоридів 

4. 
ДСТУ 4941:2008
01.01.2009
Продукти перероблення фруктів та овочів, консерви м'ясні та м'ясо-рослинні. Методи визначення вмісту жиру 

5. 
ДСТУ 4987:2008
01.01.2009
Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту Т-2 токсину методом рідинної хроматомас-спектрометрії

6. 
ДСТУ 4988:2008
01.01.2009
Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. 

Визначення вмісту зеараленону методом рідинної хроматомас-спектрометрії 

7. 
ДСТУ 4989:2008
01.01.2009
Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту діацетоксискирпенолу методом рідинної хроматомас-спектрометрії 

8. 
ДСТУ 4990:2008
01.01.2009
Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту афлатоксинів В<(індекс)1>, B<(індекс)2>, G<(індекс)1>, G<(індекс)2> методом рідинної хроматомас-спектрометрії 

9. 
ДСТУ 4991:2008
01.01.2009
Зерно, зернобобові та продукти їх перероблення. Визначення вмісту охратоксину А методом рідинної хроматомас-спектрометрії 

10. 
ДСТУ 6095:2009
01.07.2009
Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків i слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.88-2003, MOD)

11. 
ДСТУ 6097:2009
01.07.2009
Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки (ГОСТ 8.217-2003, MOD) 

12. 
ДСТУ 6100:2009
01.07.2009
Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки (ГОСТ 8.584-2004, MOD) 

13. 
ДСТУ ГОСТ 8.469:2009
01.07.2009
Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки (ГОСТ 8.469-2002, IDT) 

14. 
ДСТУ ГОСТ 8.540:2009
01.07.2009
Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання максимальних значень напруженості імпульсних електричного та магнітного полів (ГОСТ 8.540-2006, IDT) 

15. 
ДСТУ ISO 2291:2007
01.01.2009
Какао-боби. Визначення вмісту вологи. Стандартний метод (ISO 2291:1980, IDT) 

16. 
ДСТУ ISO 2292:2007
01.01.2009
Какао-боби. Відбирання проб (ISO 2292:1973, IDT) 

17. 
ДСТУ ISO 2602:2006
01.01.2009
Подавання результатів випробування статистичне. Оцінювання середнього значення. Довірчий інтервал (ISO 2602:1980, IDT) 

18. 
ДСТУ ISO 7458:2007
01.01.2009
Тара скляна. Опір внутрішнього тиску. Методи випробування (ISO 7458:2004, IDT) 

19. 
ДСТУ ISO 7459:2007
01.01.2009
Тара скляна. Опір тепловому удару та утомна міцність при тепловому ударі. Методи випробування (ISO 7459:2004, IDT) 

