Перелік нормативних документів, що надійшли

 в ДП “Черкасистандартметрологія”

	
	Позначення НД
	Назва документу

	1. 
	ДСТУ EN 116:2012
	Палива дизельні та побутові. Метод визначення граничної температури фільтрованості на холодному фільтрі (EN 116:1997, IDT)

	2. 
	ДСТУ EN 775:2005
	Роботи промислові. Безпека (EN 775:1992, IDT) Работы промышленные. Безопасность

	3. 
	ДСТУ EN 1218-1:2006
	Безпечність деревообробних верстатів. Верстати шипорізні. Частина 1. Односторонні шипорізні верстати з пересувним столом (EN 1218-1:1999, IDT)

	4. 
	ДСТУ EN 1494:2008
	Домкрати рухомі або пересувні та подібне підіймальне устатковання. Вимоги безпеки та методи випробування (EN 1494:2000, IDT)

	5. 
	ДСТУ EN 1612-1:2006
	Машини для виготовлення виробів із гуми та пластмаси. Реактоформувальні машини. Частина 1. Вимоги безпеки до дозувальних i змішувальних агрегатів (EN 1612-1:1997, IDT) 

	6. 
	ДСТУ EN 1870-1:2007
	Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопильні. Частина 1. Круглопильні верстати (з рухомим столом або без нього) та форматні пили (EN 1870-1:1999, IDT)

	7. 
	ДСТУ EN 1870-5:2008
	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 5. Верстати комбіновані круглопиляльні зі столом та (або) верстати для поперечного розпилювання у напрямку догори (EN 1870-5:2002, IDT)

	8. 
	ДСТУ EN 1870-6:2008
	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та (або) верстати зі стаціонарним столом, з ручним завантаженням та (або) розвантаженням (EN 1870-6:2002, IDT)

	9. 
	ДСТУ EN 1870-7:2008
	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 7. Верстати для колод однодискові круглопиляльні з убудованим механізмом подавання стола i ручним завантаженням та (або) розвантаженням (EN 1870-7:2002, IDT)

	10. 
	ДСТУ EN ISO 2160:2012
	Нафтопродукти. Метод визначення корозійної дії на мідну пластинку (EN ISO 2160:1998, IDT)

	11. 
	ДСТУ EN ISO 3675:2012
	Нафта сира та нафтородукти рідкі. Метод лабораторного визначення густини ареометром (EN ISO 3875:1998, IDT)

	12. 
	ДСТУ EN ISO 4259:2012
	Нафтопродукти. Визначення та застосовування характеристик точності методів випробовування (EN ISO 4259:2006, IDT)

	13. 
	ДСТУ EN ISO 6245:2012
	Нафтопродукти. Метод визначення золи (EN ISO 6245:2002, IDT)

	14. 
	ДСТУ EN ISO 10370:2012
	Нафтопродукти. Визначення коксового залишку мікрометодом (EN ISO 10370:1996, IDT)

	15. 
	ДСТУ EN 12662:2012
	Нафтопродукти рідкі. Метод визначення домішок у середніх дистилятах (EN 12662:2008, IDT)

	16. 
	ДСТУ EN 14331:2012
	Нафтопродукти рідкі. Виділяння i визначення метилових естерів жирних кислот (МЕЖК) середніх дистилятів. Метод рідинної хроматографії (РХ)/газової хроматоргафії (ГХ) (EN 14331:2004, IDT)

	17. 
	ДСТУ EN ISO 14596:2012
	Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (EN ISO 14596:2007, IDT)

	18. 
	ДСТУ EN ISO 20884:2012
	Нафтопродукти. Метод визначення вмісту сірки в автомобільних паливах рентгено-флуоресцентною спектрометрією з дисперсією за довжиною хвилі (EN ISO 20884:2011, IDT) 


