Перелік нормативних документів, що надійшли

 в ДП“Черкасистандартметрологія”


Позначення НД
Назва документу

1. 
ДСТУ ISO 972:2008
Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкоподібний). Технічні умови (ISO 972:1997, IDT) 

2. 
ДСТУ ISO 1419:2008
Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Метод випробування на прискорене старіння (ISO 1419:1995, IDT) 

3. 
ДСТУ ISO 1614-2003
Гліцерин технічний. Відбирання проб i методи випробовування. Загальні вимоги (ISO 1614:1976, IDT) 

4. 
ДСТУ ISO 2254:2008
Гвоздика ціла чи змелена (порошкоподібна). Технічні умови (ISO 2254:2004, IDT) 

5. 
ДСТУ ISO 3376:2008
Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод визначення границі міцності під час розтягування та відносного подовжування (ISO 3376:2002, IDT) 

6. 
ДСТУ ISO 3380:2008
Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод визначення температури зсідання під час нагрівання до 100 <град>С (ISO 3380:2002, IDT) 

7. 
ДСТУ ISO 3595:2007
Жир молочний. Виявлення рослинного жиру з використанням фітостерилацетату (ISO 3595:1976, IDT) 

8. 
ДСТУ ISO 3800:2008
Вироби кріпильні з наріззю. Випробування на втому осьовим навантаженням. Методи випробування та оцінювання результатів (ISO 3800:1993, IDT) 

9. 
ДСТУ ISO 6450:2008
Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Метод визначення тривкості до дії рідин (ISO 6450:2005, IDT) 

10. 
ДСТУ ISO 13937-1:2006
Матеріали текстильні. Стійкість до роздирання. Частина 1. Визначення сили роздирання методом балістичного маятника (ISO 13937-1:2000, IDT) 

11. 
ДСТУ ISO 13937-2:2006
Матеріали текстильні. Стійкість до роздирання. Частина 2. Визначення сили роздирання штаниноподібних зразків методом одиночного роздирання (ISO 13937-2:2000, IDT) 

12. 
ДСТУ ISO 13937-3:2006
Матеріали текстильні. Стійкість до роздирання. Частина 3. Визначення сили роздирання крилоподібних зразків методом одиночного роздирання (ISO 13937-3:2000, IDT) 

13. 
ДСТУ ISO 13937-4:2006
Матеріали текстильні. Стійкість до роздирання. Частина 4. Визначення сили роздирання язикоподібних зразків методом подвійного роздирання (ISO 13937-4:2000, IDT) 

14. 
ДСТУ ISO 14154:2007
Якість грунту. Визначення деяких окремих хлорфенолів. Газово-хроматографічний метод з дефектуванням захопленням електронів (ISO 14154:2005, IDT) 

15. 
ДСТУ ISO 14268:2008
Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод визначення проникності водяної пари (ISO 14268:2002, IDT) 

16. 
ДСТУ ISO 14683:2007
Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Лінійний коефіцієнт теплопередавання. Спрощені методики розраховування та стандартні значення (ISO 14683:1999, IDT) 

17. 
ДСТУ IEC 61010-2-051:2007
Вимоги безпеки до електричного устатковання для вимірювання, керування та лабораторного застосування. Частина 2-051. Додаткові вимоги до лабораторного устатковання для розмішування та збовтування (IEC 61010-2-051:2005, IDT)

