Перелік нормативних документів, що надійшли

 в ДП“Черкасистандартметрологія”


Позначення НД
Назва документу

1. 
ДСТУ 7280:2012
Засоби мийні синтетичні. Метод визначання масової частки поверхнево-активних речовин 

2. 
ДСТУ ISO 404:2008
Сталь i вироби із сталі. Загальні технічні вимоги до постачання (ISO 404:1992, IDT) 

3. 
ДСТУ ISO 7875-1:2012
Якість води. Визначення поверхнево-активних речовин. Частина 1. Метод визначення вмісту аніонних поверхнево-активних речовин вимірюванням індексу метиленового блакитного (МБАР) (ISO 7875-1:1996, IDT + ISO 7875-1:1996/Cor.1:2003, IDT) 

4. 
ДСТУ ISO 15586:2012
Якість води. Визначення мікроелементів методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, IDT) 

5. 
ДСТУ ISO 19011:2012
Настанови щодо здійснення аудитів систем управління (ISO 19011:2011, IDT) 

6. 
ДСТУ EN 12101-1:2012
Системи димо- та тепловидалення. Частина 1. Технічні вимоги до протидимових завіс (EN 12101-1:2005, IDT + EN 12101-1:2005/A1:2006, IDT) 

7. 
ДСТУ EN 14666:2012
Речовини поверхнево-активні. Визначення вмісту тетраацетилетилендіаміну (ТАЕД) у гранулах ТАЕД методом газової хроматографії (EN 14666:2005, IDT) 

8. 
ДСТУ EN 14667:2012
Речовини поверхнево-активні. Визначення низькокиплячих розчинників у рідких композиціях методом газової хроматографії (EN 14667:2005, IDT) 

9. 
ДСТУ EN 50106:2012
Безпечність побутових та аналогічних електричних приладів. Окремі правила щодо проведення приймально-здавальних випробувань приладів сфери застосування EN 60335-1 (EN 50106:2008, IDT) 

10. 
ДСТУ IEC 60335-2-86:2012
Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-86. Додаткові вимоги до електричних пристроїв для рибальства (IEC 60335-2-86:2005, IDT) 

11. 
ДСТУ IEC 60598-2-17:2012
Світильники. Частина 2-17. Додаткові вимоги. Світильники для сцен, теле-, кіно- й фотостудій зовнішнього та внутрішнього встановлення (IEC 60598-2-17:1984, IDT) 

12. 
ДСТУ IEC 60598-2-23:2012
Світильники. Частина 2-23. Додаткові вимоги. Системи освітлювальні наднизької напруги з лампами розжарювання (IEC 60598-2-23:2001, IDT)

13. 
ДСТУ ISO 2244:2006
Паковання. Тара транспортна укoмплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на горизонтальний удар (ISO 2244:2000, IDT) 

14. 
ДСТУ ISO 2248:2006
Паковання. Тара транспортна укoмплектована, завантажена. Випробування на вертикальний удар скиданням (ISO 2248:1985, IDT) 

15. 
ДСТУ ISO 12192:2008
Папір i картон. Визначення міцності методом стиснення кільця (ISO 12192:2002, IDT) 

16. 
ДСТУ EN 1822-1-2001
Високоефективні повітряні фільтри (HEPA i ULPA). Частина 1. Класифікація, методи випробування, маркування (EN 1822-1:1998, IDT) 

17. 
ДСТУ EN 1822-2-2001
Високоефективні повітряні фільтри (HEPA i ULPA). Частина 2. Вироблення аерозолю, випробувальне обладнання, методи підрахунку частинок (EN 1822-2:1998, IDT) 

18. 
ДСТУ EN 1822-3:2003
Високоефективні повітряні фільтри (HEPA i ULPA). Частина 3. Методи випробовування плоского листового фільтрувального матеріалу (EN 1822-3:1998, IDT) 

19. 
ДСТУ EN 1822-4:2003
Високоефективні повітряні фільтри (HEPA i ULPA). Частина 4. Визначення герметичності фільтрувального елемента (Метод сканування) (EN 1822-4:2000, IDT) 

20. 
ДСТУ EN 1822-5:2003
Високоефективні повітряні фільтри (HEPA i ULPA). Частина 5. Визначання ефективності фільтрувального елемента (EN 1822-5:2000, IDT) 

21. 
ДСТУ EN ISO 7263:2008
Папір для гофрування. Метод визначення опору площинному стисненню після лабораторного гофрування (EN ISO 7263:1995, IDT) 

