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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

29 квітня 2009 р.                           м. Київ                          № 175

Про затвердження  національних

стандартів України, скасування 

нормативних документів та зміни  

до наказів Держспоживстандарту

України від 27.12.2006 р. № 375,

від 06.07.2007 р. № 147 та 

від 13.02.2009 р. № 72

Відповідно до Закону України „Про стандартизацію” та на виконання Плану державної стандартизації

НАКАЗУЮ:


1. Затвердити  національні стандарти України з наданням чинності 
з 1 січня  2011 р.:

ДСТУ ISO 105-B02:2009
Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина В02. Метод визначення тривкості  фарбовання до дії штучного світла з використанням ксенонової дугової лампи 

(ISO 105-B02:1994, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 105-B03:2009
Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина В03. Метод визначення тривкості фарбовання до дії атмосферного впливу  експонуванням на відкритому просторі 

(ISO 105-B03:1994, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 105-С06:2009
Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина С06. Метод визначення тривкості фарбовання до прання в домашніх умовах і пральнях 

(ISO 105-С06:1994, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 105-Е04:2009
Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина Е04. Метод визначення  тривкості фарбовання до поту 

(ISO 105-Е04:1994, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 105-Х12:2009
Матеріали текстильні. Визначення тривкості фарбовання. Частина Х12. Метод визначення тривкості фарбовання до тертя 

(ISO 105-Х12:2001, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 660:2009
Жири тваринні та рослинні й олії. Метод визначення кислотного числа та кислотності 

(ISO 660:1996, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 934:2009
Жири тваринні та рослинні й олії. Визначення вмісту вологи методом захоплення 

(ISO 934:1980, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1401:2009
Шланги гумові для обприскування сільськогосподарських культур. Загальні технічні вимоги

 (ISO 1401:1999, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-2:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 2. Трикомпонентні суміші волокон 

(ISO 1833-2:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-3:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 3. Суміші ацетатних і деяких інших волокон. Метод з використанням ацетону 

(ISO 1833-3:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-4:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 4. Суміші деяких протеїнових волокон. Метод з використанням гіпохлориту 

(ISO 1833-4:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-5:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 5. Суміші віскозних, купро чи модальних і бавовняних волокон. Метод з використанням цинкату натрію 

(ISO 1833-5:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-6:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 6. Суміші віскозних або ліопористих і бавовняних волокон. Метод з використанням мурашиної кислоти та хлориду цинку 

(ISO 1833-6:2007, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-7:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 7. Суміші поліамідних і деяких інших волокон. Метод з використанням мурашиної кислоти 

(ISO 1833-7:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-8:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 8. Суміші ацетатних і триацетатних волокон. Метод з використанням ацетону 

(ISO 1833-8:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-9:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 9. Суміші ацетатних і триацетатних волокон. Метод з використанням бензилового спирту 

(ISO 1833-9:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-10:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 10. Суміші триацетатних або поліактидних і деяких інших волокон. Метод з використанням дихлорметану 

(ISO 1833-10:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 1833-11:2009
Матеріали текстильні. Кількісний хімічний аналіз. Частина 11. Суміші целюлозних і поліестерних волокон. Метод з використанням сірчаної кислоти 

(ISO 1833-11:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 2913:2009
Вовна. Колориметричний метод визначення вмісту цистину та цистеїну в гідролізатах

(ISO 2913:1975, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 2916:2009
Вовна. Метод визначення вмісту лугу

(ISO 2916:1975, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 3767-3:2009
Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове устатковання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина 3. Газонне та садове устатковання

(ISO 3767-3:1995, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 3767-5:2009
Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори і машини, приводне газонне та садове устатковання. Умовні познаки органів керування та інших об’єктів. Частина  5.  Ручні переносні лісогосподарські машини

(ISO 3767-5:1992+ ISO 3767-5:1992/ Amd.1: 2001, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 4167:2009
Шпагат поліолефіновий для сільського господарства. Технічні умови

(ISO 4167:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 5080:2009
Шпагат із сизалю для сільського господарства. Технічні умови

(ISO 5080:1994, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 5131:2009
Акустика. Трактори і машини для сільського та лісового господарства. Вимірювання шуму на робочому місці оператора. Контрольний метод

(ISO 5131:1996, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 6478:2009
Арахіс. Технічні умови

(ISO 6478:1990, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 6489-3:2009
Сільськогосподарські транспортні засоби. Механічні з’єднання між причепами та тягачами. Частина 3. Тракторний тяговий брус

 (ISO  6489-3:2004, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 6532:2009
Пилки ланцюгові портативні. Технічні параметри

(ISO  6532:1993, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 7700-1:2009
Перевірка вологомірів калібруванням. 

Частина 1. Вологоміри для зерна 

(ISO 7700-1:1984, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 7837:2009
Добрива. Визначення насипної щільності  дрібнозернистих добрив (без ущільнювання)

(ISO 7837:1992, IDT) 

– Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28512.3-90 (ИСО 7837-83) 



ДСТУ ISO 9073-15:2009
Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 15. Визначення повітропроникності

(ISO 9073-15:2007, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 9073-16:2009
Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 16. Визначення тривкості до проникнення води гідростатичним тиском

(ISO 9073-16:2007, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 9073-18:2009
Матеріали текстильні. Методи випробування нетканих матеріалів. Частина 18. Визначення розривальної навантаги та видовження нетканих матеріалів розтягом

(ISO 9073-18:2007, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 11001-4:2009
Сільськогосподарські колісні трактори та знаряддя. Зчіпні триточкові пристрої. Частина 4. Зчіпний брус

(ISO 11001-4:1994, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 11169:2009
Лісогосподарські машини. Машини колісні спеціальні. Терміни та визначення понять, методи експлуатаційних випробувань і вимоги щодо ефективності гальмівних систем

(ISO 11169:1993, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 13862:2009
Лісогосподарські машини. Машини валильнопакетувальні. Словник термінів та інформація для користувача

(ISO 13862:2000, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 13936-1:2009
Матеріали текстильні. Визначення опору до розсування ниток у швах тканих виробів. Частина 1. Метод відкривання закріпленого шва

(ISO 13936-1:2004, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 13936-2:2009
Матеріали текстильні. Визначення опору до розсування ниток у швах тканих виробів. Частина 2. Метод фіксованого навантаження

(ISO 13936-2:2004, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 13936-3:2009
Матеріали текстильні. Визначення опору до розсувності ниток у шві тканих виробів. Частина 3. Метод фіксованої голки

(ISO 13936-3:2005, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 15078:2009
Лісогосподарські машини. Лісонавантажувачі. Розташування та спосіб приведення в дію двоважільних органів керування

(ISO 15078:1998, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO 16657:2009
Аналіз сенсорний. Прилади. Стакани для дегустування оливкової олії

 (ISO 16657:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ ISO/TS 21098:2009
Продукти харчові. Методи виявлення генетично модифікованих організмів і їхніх похідних. Додаткові процедури та інформація щодо методів аналізування на основі нуклеїнової кислоти, описаних в ISO 21569, ISO 21570, ISO 21571 

(ISO/TS 21098:2005, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ EN  15086:2009
Продукти харчові. Метод визначення вмісту ізомальту, лактіту, мальтіту, маніту, сорбіту та ксиліту у харчових продуктах

(EN 15086:2006, IDT) 

– Вперше 



ДСТУ EN  60204-31:2009
Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 31. Додаткові вимоги безпеки та вимоги до електромагнітної сумісності швейних машин, вузлів і систем

(EN 60204-31:1998, IDT) 

– Вперше 



2. Скасувати в Україні чинність  нормативних документів  

а) з 1 червня 2009 р.:

ДСТУ ГОСТ 31252:2006 

(ИСО 3740:2000)
Шум машин. Настанова з вибору методу визначення рівнів звукової потужності

(ГОСТ 31252-2004 (ИСО 3740:2000),IDT;

ISO 3740:2000, MOD)

ДСТУ ГОСТ 31274:2006 (ИСО 3741:1999, MOD)
Шум машин. Визначення рівнів звукової потужності по звуковому тиску. Точні методи для ревербераційних камер
(ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999), IDT)
— Вперше (зі скасуванням ГОСТ 12.1.025-81)

б) з 1 січня 2011 р.:

ГОСТ 28512.3-90 

(ИСО 7837–83)
Удобрения минеральные. Метод определения насыпной плотности неуплотненной массы мелкозернистых удобрений

3. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від  27 грудня 2006 р.  №  375  „Про затвердження національних стандартів України скасування нормативних документів”, а саме:

у підпункті «б» пункту 1

«ДСТУ ISO  2724:2006 Посуд із чавуна зі скловидним та фарфоровим емалевим покривом. Виготовлення зразків для випробування

(ІSO 2724:1973, IDT)
- Вперше”

замінити на 

„ДСТУ ISO  2724:2006 Посуд із чавуну зі склоподібним та фарфоровим емалевим покривом. Виготовлення зразків для випробування 

(ISO 2724:1973, IDT)

- Вперше”

„ДСТУ ISO  2746:2006 Посуд зі скловидним та фарфоровим емалевим покривом. Емальовані вироби для роботи в умовах сильної корозії. Випробування високою напругою

(ІSO 2746:1998, IDT)
- Вперше”

замінити на

„ДСТУ ISO  2746:2006   Посуд із чавуну зі склоподібним та фарфоровим емалевим покривом. Виготовлення зразків для випробування 

(ISO 2746:1998, IDT)

- Вперше”.


4. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 6 липня 2007 р. № 147 „Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів та внесення змін до наказів Держспоживстандарту”, а саме:


у пункті 2 замінити слова та цифри „з 1 січня 2009 р.” на слова та цифри „з 1 січня 2010 р.” для  ДСТУ ГОСТ 13903:2006 та  ДСТУ ГОСТ 13904:2006.

5. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від  16 лютого 2009 р.  № 72   „Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, зміні до міждержавного стандарту, скасування нормативних документів та внесення змін до наказу Держспоживстандарту”, а саме:

 у пункті  3 у рядку ДСТУ ISO 4895:2007/ГОСТ ИСО 4895-2008 слова 

„– Вперше (зі скасуванням ГОСТ 30036-93 (ИСО 4895-1987) та із заміною позначення  ДСТУ ISO 4895:2007 на ДСТУ ISO 4895:2007/ГОСТ ИСО 4895: 2008”  

замінити на

„– Вперше (зі скасуванням ГОСТ 30026-93 (ИСО 4895-1987) та із заміною позначення  ДСТУ ISO 4895:2007 на ДСТУ ISO 4895:2007/ГОСТ ИСО                    4895: 2008”;

 у пункті 4 позначення  „ГОСТ 30036-93 (ИСО 4895-1987)”

замінити на

„ГОСТ 30026-93 (ИСО 4895-1987)”.

6. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) та                                ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем                             стандартизації, сертифікації та якості» (Корчевна Л.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та опублікування наказу у  черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика „Стандарти”.

         7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови







   С. Черепков   
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