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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ 

НАКАЗ 

 22 грудня 2008 р.                               м. Київ                                 №  488
Про затвердження національних 

стандартів України та скасування

нормативних документів  
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та на виконання Плану національної стандартизації 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності:
а) з 1 квітня 2009р.:

	ДСТУ ISO/IEC TR 14516:2008
	Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова для керування послугами третьої довіреної сторони та користування ними
(ISO/IEC TR 14516:2002, IDT)
- Вперше



	ДСТУ CWA 14365-1:2008
	Настанова з використання електронних підписів. Частина 1. Юридичні та технічні аспекти
(CWA 14365-1:2004, IDT)
- Вперше




б) з 1 січня 2010 р.:

	ДСТУ ISO 6099:2008
	Об’ємні гідроприводи, пневмоприводи та їхні складники. Циліндри. Умовні познаки приєднувальних розмірів і типів кріплення 
(ISO 6099:2001, IDT)

- На заміну ДСТУ ISO 6099-93 (ГОСТ 30010-93) (ISO 6099:1985) 


	ДСТУ IEC 60050-212:2008

	Електротехнічний словник термінів. Частина 212. Ізоляційні тверді тіла, рідини та гази
(IEC 60050-212:1990, IDT)

- Вперше



	ДСТУ IEC 60118-13:2008
	Електроакустика. Апарати слухові. Частина 13. Електромагнітна сумісність
(IEC 60118-13:2004, IDT)

- Вперше



	ДСТУ IEC 60904-7:2008
	Прилади фотоелектричні. Частина 7. Визначення похибки внаслідок спектральної невідповідності під час вимірювання характеристик фотоелектричного приладу
(IEC 60904-7:1998, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ EN 619:2008
	Системи та підіймально-транспортне устатковання безперервної дії. Вимоги безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) до устатковання для механічного переміщення вантажних одиниць
(EN 619:2002, IDT)

- Вперше



	ДСТУ EN 12629-4:2008
	Машини для виготовляння будівельних виробів з бетону і силікату кальцію. Безпека. Частина 4: Машини для виготовляння черепиці з бетону
(EN 12629-4:2001, IDT)

- Вперше



	ДСТУ ISO 939:2008
	Спеції і приправи. Визначення вмісту вологи. Метод відгону
(ISO 939:1980, IDT)

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 28879-90     (ИСО 939-80))


	ДСТУ ISO 959-1:2008
	Перець (Piper nigrum L.) горошком чи змелений. Технічні умови. Частина 1. Чорний перець
(ISO 959-1:1998, IDT)

- Вперше



	ДСТУ ISO 959-2:2008
	Перець (Piper nigrum L.) горошком чи змелений. Технічні умови. Частина 2. Білий перець
(ISO 959-2:1998, IDT)

- Вперше



	ДСТУ ISO 972:2008
	Перець стручковий червоний, цілий чи змелений (порошкоподібний). Технічні умови 
(ISO 972:1997, IDT)

- Вперше



	ДСТУ ISO 2254:2008
	Гвоздика ціла чи змелена (порошкоподібна). Технічні умови
(ISO 2254:2004, IDT)

- Вперше



	ДСТУ ISO 4102:2008
	Обладнання для захисту рослин. Обприскувачі. З’єднувальна нарізь
(ISO 4102:1984, IDT)

- Вперше



	ДСТУ ISO 14710:2008
	Обладнання для захисту рослин. Обприскувачі пневматичні. Розміри стяжних гайок насадки
(ISO 14710:1996, IDT)

- Вперше




2. Скасувати в Україні чинність нормативних документів                            з 1 січня  2010 р.:

	 ГОСТ 28879-90
(ИСО 939-80)
	Пряности и приправы. Определение влаги. Метод отгонки

	ДСТУ ISO 6099-93               (ГОСТ 30010-93) 

(ISO 6099:1985)
	Гідроприводи об’ємні та пневмоприводи.      Гідроциліндри та пневмоциліндри. Умовні позначення монтажних розмірів та типів кріплень



3. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) та                         ДП “Український науково-дослідний і навчальний       центр      проблем     стандартизації,    сертифікації    та    якості” (Корчевна Л.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та опублікування у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика „Стандарти”.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.

Голова

                                                                                  Л.Лосюк 
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