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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

22 грудня 2008 р.                                м. Київ                               № 495
Про прийняття міждержавних стандартів 

як національні методом  підтвердження 

та скасування відповідних 

міждержавних стандартів

На виконання законів України  “Про стандартизацію”, “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та Програми перегляду чинних в Україні міждержавних стандартів (ГОСТ), розроблених до 1992 року,

НАКАЗУЮ:
1. Надати чинності в Україні з 1 лютого 2009 р. міждержавним стандартам як національним, прийнявши їх методом підтвердження, мовою оригіналу з наданням їм відповідного національного позначення 

	1.1.
	ГОСТ 4.197-85
	СПКП. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей

	
	ДСТУ ГОСТ 4.197:2009
	СПКП. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей

	
	
	

	1.2.
	ГОСТ 4.385-85
	СПКП. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей

	
	ДСТУ ГОСТ 4.385:2009
	СПКП. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей

	
	
	

	1.3.
	 ГОСТ 4.388-85
	 СПКП. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей         (в части измерительных мостов постоянного тока заменен ГОСТ 7165-93)

	
	ДСТУ ГОСТ 4.388:2009
	СПКП. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей         (в части измерительных мостов постоянного тока заменен ГОСТ 7165-93)

	
	
	

	1.4.
	ГОСТ 4.446-86
	СПКП. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей

	
	ДСТУ ГОСТ 4.446:2009
	СПКП. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей

	
	
	

	1.5.
	ГОСТ 4.447-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей

	
	ДСТУ ГОСТ 4.447:2009
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей

	
	
	

	1.6.
	ГОСТ 4.448-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей

	
	ДСТУ ГОСТ 4.448:2009
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей

	
	
	

	1.7.
	ГОСТ 4.449-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей

	
	ДСТУ ГОСТ 4.449:2009
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей

	
	
	

	1.8.
	ГОСТ  4.450-86
	СПКП. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей.



	
	ДСТУ ГОСТ 4.450:2009
	СПКП. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей.

	
	
	

	1.9.
	ГОСТ 4.487-88
	СПКП. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей

	
	ДСТУ ГОСТ 4.487:2009
	СПКП. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей

	
	
	

	1.10.
	ГОСТ 8.016-81
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла

	
	ДСТУ ГОСТ 8.016:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла

	
	
	

	1.11.
	ГОСТ 8.022-91
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1·10–16 ÷30 А

	
	ДСТУ ГОСТ 8.022:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1·10–16 ÷30 А

	
	
	

	1.12.
	ГОСТ 8.029-80
	 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений индуктивности

	
	ДСТУ ГОСТ 8.029:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений индуктивности

	
	
	

	1.13.
	ГОСТ 8.030-91
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 1·10–12 ÷5·10–2 Тл, постоянного магнитного потока, магнитной индукции и магнитного момента в интервале частот 0÷20000 Гц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.030:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 1·10–12 ÷5·10–2 Тл, постоянного магнитного потока, магнитной индукции и магнитного момента в интервале частот 0÷20000 Гц

	
	
	

	1.14.
	ГОСТ 8.035-82
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения

	
	ДСТУ ГОСТ 8.035:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения

	
	
	

	1.15.
	ГОСТ 8.036-74
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массы радия

	
	ДСТУ ГОСТ 8.036:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массы радия

	
	
	

	1.16.
	ГОСТ 8.039-79
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах

	
	ДСТУ ГОСТ 8.039:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах

	
	
	

	1.17.
	ГОСТ 8.047-80
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 2,59 ÷37,5 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.047:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 2,59 ÷37,5 ГГц

	
	
	

	1.18.
	ГОСТ 8.050-73
	ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений

	
	ДСТУ ГОСТ 8.050:2009
	ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений

	
	
	

	1.19.
	ГОСТ 8.051-81
	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.

	
	ДСТУ ГОСТ 8.051:2009
	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.

	
	
	

	1.20.
	ГОСТ 8.090-79
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей

	
	ДСТУ ГОСТ 8.090:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей

	
	
	

	1.21.
	ГОСТ 8.094-73
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений давления с верхними пределами от 10000·105 до 40000·105 Па

	
	ДСТУ ГОСТ 8.094:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений давления с верхними пределами от 10000·105 до 40000·105 Па

	
	
	

	1.22.
	ГОСТ 8.097-73
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 300 МГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.097:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 300 МГц

	
	
	

	1.23.
	ГОСТ 8.105-80
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках

	
	ДСТУ ГОСТ 8.105:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках

	
	
	

	1.24.
	ГОСТ 8.113-85
	ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.113:2009
	ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки

	
	
	

	1.25.
	ГОСТ 8.118-85
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки

	
	ДСТУ ГОСТ 8.118:2009
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки

	
	
	

	1.26.
	ГОСТ 8.132-74
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений силы тока 0,04–300 А в диапазоне частот 0,1–300 МГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.132:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений силы тока 0,04–300 А в диапазоне частот 0,1–300 МГц

	
	
	

	1.27.
	ГОСТ 8.137-84
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений ускорения при ударном движении

	
	ДСТУ ГОСТ 8.137:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений ускорения при ударном движении

	
	
	

	1.28.
	ГОСТ 8.140-82
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел от 0,1 до 5 Вт/(м·К) в диапазоне температур 90 ÷500 К и от 5 до 20 Вт/(м·К) в диапазоне температур 300 ÷1100 К.
 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.140-2006)      

	
	ДСТУ ГОСТ 8.140:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел от 0,1 до 5 Вт/(м·К) в диапазоне температур 90 ÷500 К и от 5 до 20 Вт/(м·К) в диапазоне температур 300 ÷1100 К.
 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.140-2006)      

	
	
	

	1.29.
	ГОСТ 8.141-75
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 273,15 ÷700 К

	
	ДСТУ ГОСТ 8.141:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 273,15 ÷700 К

	
	
	

	1.30.
	ГОСТ 8.158-75
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения в диапазоне температур 4,2 ÷90 К

	
	ДСТУ ГОСТ 8.158:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения в диапазоне температур 4,2 ÷90 К

	
	
	

	1.31.
	ГОСТ 8.159-75
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 400 ÷1800 К

	
	ДСТУ ГОСТ 8.159:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 400 ÷1800 К

	
	
	

	1.32.
	ГОСТ 8.177-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 90 до 300 К.     

 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.140-2006)                                                      

	
	ДСТУ ГОСТ 8.177:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 90 до 300 К.     

 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.140-2006)                                                      

	
	
	

	1.33.
	ГОСТ 8.178-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 90 до 273,15     

	
	ДСТУ ГОСТ 8.178:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 90 до 273,15 К    

	
	
	

	1.34.
	ГОСТ 8.182-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров спектров электронного парамагнитного резонанса

	
	ДСТУ ГОСТ 8.182:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров спектров электронного парамагнитного резонанса

	
	
	

	1.35.
	ГОСТ 8.187-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4·104 Па

	
	ДСТУ ГОСТ 8.187:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4·104 Па

	
	
	

	1.36.
	ГОСТ 8.188-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 2 ÷10 Тл при температурах от 4,2 до 300 К и в диапазоне 0,1 ÷2 Тл при температурах от 4,2 до 77 К

	
	ДСТУ ГОСТ 8.188:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 2 ÷10 Тл при температурах от 4,2 до 300 К и в диапазоне 0,1 ÷2 Тл при температурах от 4,2 до 77 К

	
	
	

	1.37.
	ГОСТ 8.191-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,1 до 0,4 м в диапазоне частот 2,5 ÷12 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.191:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,1 до 0,4 м в диапазоне частот 2,5 ÷12 ГГц

	
	
	

	1.38.
	ГОСТ 8.192-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений распределений углов сдвига фаз и отношений напряженностей поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 0,5х0,5 до 3х3 м2 в диапазоне частот 8,2÷12 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.192:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений распределений углов сдвига фаз и отношений напряженностей поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 0,5х0,5 до 3х3 м2 в диапазоне частот 8,2÷12 ГГц

	
	
	

	1.39.
	ГОСТ 8.193-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот 2,5÷42 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.193:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот 2,5÷42 ГГц

	
	
	

	1.40.
	ГОСТ 8.194-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 8,2÷12 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.194:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 8,2÷12 ГГц

	
	
	

	1.41.
	ГОСТ 8.197-86
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн 0,04 (0,25 мкм)

	
	ДСТУ ГОСТ 8.197:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн 0,04 (0,25 мкм)

	
	
	

	1.42.
	ГОСТ 8.211-84
	ГСИ. Микрометры окулярные винтовые. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.211:2009
	ГСИ. Микрометры окулярные винтовые. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.43.
	ГОСТ 8.255-77
	ГСИ. Меры электрической емкости. Методы и средства поверки.                                                            

· Взамен ГОСТ 12737-67, Инструкции 178-56 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.255-2007)


	
	ДСТУ ГОСТ 8.255:2009
	ГСИ. Меры электрической емкости. Методы и средства поверки.                                                            

· Взамен ГОСТ 12737-67, Инструкции 178-56 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.255-2007)

	
	
	

	1.44.
	ГОСТ 8.231-84
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитного момента и магнитной восприимчивости 



	
	ДСТУ ГОСТ 8.231:2009
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитного момента и магнитной восприимчивости 

	
	
	

	1.45.
	ГОСТ 8.273-78
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений потока излучения       1·10–6÷10–2 Вт в диапазоне длин волн  0,4÷1,4 мкм



	
	ДСТУ ГОСТ 8.273:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений потока излучения       1·10–6÷10–2 Вт в диапазоне длин волн  0,4÷1,4 мкм

	
	
	

	1.46.
	ГОСТ 8.274-85
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений бикомплексной проницаемости и модуля коэффициента отражения в диапазоне частот 0,2÷1,0 ГГц 



	
	ДСТУ ГОСТ 8.274:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений бикомплексной проницаемости и модуля коэффициента отражения в диапазоне частот 0,2÷1,0 ГГц 

	
	
	

	1.47.
	ГОСТ 8.284-78
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости жидких, твердых и газообразных диэлектриков в диапазоне частот 1÷10 ГГц



	
	ДСТУ ГОСТ 8.284:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости жидких, твердых и газообразных диэлектриков в диапазоне частот 1÷10 ГГц

	
	
	

	1.48.
	ГОСТ 8.288-78
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угловой скорости в диапазоне    5·10–8÷2,5·10–4 рад/с



	
	ДСТУ ГОСТ 8.288:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угловой скорости в диапазоне  5·10–8÷2,5·10–4 рад/с

	
	
	

	1.49.
	ГОСТ 8.289-78
	 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений постоянного углового ускорения в диапазоне 1÷100 рад/с2



	
	ДСТУ ГОСТ 8.289:2009
	 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений постоянного углового ускорения в диапазоне 1÷100 рад/с2

	
	
	

	1.50.
	ГОСТ 8.312-78
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений переменной температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсации температуры 0,01÷3 К при частоте пульсаций 0,005÷50 Гц, фоновой температуры 270,15 ÷ 308,15 К и скорости потока воды 0,5÷20м/с

	
	ДСТУ ГОСТ 8.312:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений переменной температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсации температуры 0,01÷3 К при частоте пульсаций 0,005÷50 Гц, фоновой температуры 270,15 ÷ 308,15 К и скорости потока воды 0,5÷20м/с

	
	
	

	1.51.
	ГОСТ 8.341-79
	 ГСИ. Длинномеры пневматические низкого давления. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.341:2009
	 ГСИ. Длинномеры пневматические низкого давления. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.52.
	ГОСТ 8.366-79
	ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.366:2009
	ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.53.
	ГОСТ 8.367-79
	 ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1-го и 2- го разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000 мм. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.367:2009
	 ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1-го и 2- го разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000 мм. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.54.
	ГОСТ 8.368-79
	ГСИ. Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.368:2009
	ГСИ. Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.55.
	ГОСТ 8.373-80
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода нефтепродуктов в диапазоне 2,8·10–6÷2,8·10–2 м3/с



	
	ДСТУ ГОСТ 8.373:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода нефтепродуктов в диапазоне 2,8·10–6÷2,8·10–2 м3/с

	
	
	

	1.56.
	ГОСТ 8.403-80
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот 1·10÷1·107 Гц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.403:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот 1·10÷1·107 Гц

	
	
	

	1.57.
	ГОСТ 8.405-80
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений начальной магнитной проницаемости в диапазоне частот    1÷200 МГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.405:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений начальной магнитной проницаемости в диапазоне частот    1÷200 МГц

	
	
	

	1.58.
	ГОСТ 8.409-81
	 ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки

	
	ДСТУ ГОСТ 8.409:2009
	 ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.59.
	ГОСТ 8.410-81
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры плазмы в диапазоне 10000÷15000 К по излучению в видимой и ультрафиолетовой областях спектра

	
	ДСТУ ГОСТ 8.410:2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры плазмы в диапазоне 10000÷15000 К по излучению в видимой и ультрафиолетовой областях спектра

	
	
	

	1.60.
	ГОСТ 8.411-81
	ГСИ. Микрометры рычажные. Методика поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.411:2009
	ГСИ. Микрометры рычажные. Методика поверки

	
	
	

	1.61.
	ГОСТ 8.412-81
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.412:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц

	
	
	

	1.62.
	ГОСТ 8.413-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот 8,2÷40,0 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.413:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот 8,2÷40,0 ГГц

	
	
	

	1.63.
	ГОСТ 8.414-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот 2,5÷40 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.414:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот 2,5÷40 ГГц

	
	
	

	1.64.
	ГОСТ 8.415-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений распределений отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 3х3 до 6х12 м2 в диапазонах частот 2,5÷4,0 и 8,2÷12,0 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.415:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений распределений отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 3х3 до 6х12 м2 в диапазонах частот 2,5÷4,0 и 8,2÷12,0 ГГц

	
	
	

	1.65.
	ГОСТ 8.416-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 2,5÷3,5 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.416:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 2,5÷3,5 ГГц

	
	
	

	1.66.
	ГОСТ 8.428-81
	ГСИ. Ареометры. Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей



	
	ДСТУ ГОСТ 8.428:2009
	ГСИ. Ареометры. Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей

	
	
	

	1.67.
	ГОСТ 8.429-81
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.429:2009
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.68.
	ГОСТ 8.433-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений переменного давления в диапазоне 1·102÷1·106 Па для частот от 5·10–2 до 1·104 Гц и длительностей от 1·10–5 до 10 с при постоянном давлении до 5·106 Па

	
	ДСТУ ГОСТ 8.433:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений переменного давления в диапазоне 1·102÷1·106 Па для частот от 5·10–2 до 1·104 Гц и длительностей от 1·10–5 до 10 с при постоянном давлении до 5·106 Па

	
	
	

	1.69.
	ГОСТ 8.442-81
	 ГСИ. Влагомеры нейтронные. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.442:2009
	 ГСИ. Влагомеры нейтронные. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.70.
	ГОСТ 8.448-85
	 ГСИ. Преобразователи калориметрические измерительные первичные. Методика поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.448:2009
	 ГСИ. Преобразователи калориметрические измерительные первичные. Методика поверки

	
	
	

	1.71.
	ГОСТ 8.449-81
	 ГСИ. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки  



	
	ДСТУ ГОСТ 8.449:2009
	 ГСИ. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки  

	
	
	

	1.72.
	ГОСТ 8.473-82
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения

	
	ДСТУ ГОСТ 8.473:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения

	
	
	

	1.73.
	ГОСТ 8.478-82
	ГСИ. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.478:2009
	ГСИ. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.74.
	ГОСТ 8.486-83
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне 0,005÷25 м/с

	
	ДСТУ ГОСТ 8.486:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне 0,005÷25 м/с

	
	
	

	1.75.
	ГОСТ 8.495-83
	ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 8.495:2009
	ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.76.
	ГОСТ 8.499-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений освещенности, эффективности времени экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии

	
	ДСТУ ГОСТ 8.499:2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений освещенности, эффективности времени экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии

	
	
	

	1.77.
	ГОСТ 8.501-84
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений периодического давления в диапазоне 1÷250 МПа при частотах до 10 кГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.501:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений периодического давления в диапазоне 1÷250 МПа при частотах до 10 кГц

	
	
	

	1.78.
	ГОСТ 8.502-84
	ГСИ. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки

	
	ДСТУ ГОСТ 8.502:2009
	ГСИ. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.79.
	ГОСТ 8.506-84
	 ГСИ. Зеркала сферические выпуклые. Методика выполнения измерений радиуса кривизны и локальных отклонений формы поверхностей от сферы методом голографической интерферометрии сдвига

	
	ДСТУ ГОСТ 8.506:2009
	 ГСИ. Зеркала сферические выпуклые. Методика выполнения измерений радиуса кривизны и локальных отклонений формы поверхностей от сферы методом голографической интерферометрии сдвига

	
	
	

	1.80.
	ГОСТ 8.511-84
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур     4,2÷90 К

	
	ДСТУ ГОСТ 8.511:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур     4,2÷90 К

	
	
	

	1.81.
	ГОСТ 8.514-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,2÷1,4 мкм

	
	ДСТУ ГОСТ 8.514:2009
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,2÷1,4 мкм

	
	
	

	1.82.
	ГОСТ 8.524-85
	ГСИ. Таблицы психометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения

	
	ДСТУ ГОСТ 8.524:2009
	ГСИ. Таблицы психометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения

	
	
	

	1.83.
	ГОСТ 8.533-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 25,95÷37,50 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.533:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 25,95÷37,50 ГГц

	
	
	

	1.84.
	ГОСТ 8.534-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот 0,3÷3,0 ГГц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.534:2009
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот 0,3÷3,0 ГГц

	
	
	

	1.85.
	ГОСТ 8.536-85
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений толщины покрытий в диапазоне 1÷20000 мкм

	
	ДСТУ ГОСТ 8.536:2009
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений толщины покрытий в диапазоне 1÷20000 мкм

	
	
	

	1.86.
	ГОСТ 8.537-85
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне 0,001÷1,000 кг/м2

	
	ДСТУ ГОСТ 8.537:2009
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне 0,001÷1,000 кг/м2

	
	
	

	1.87.
	ГОСТ 8.539-85
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений разрешающей способности фотоматериалов

	
	ДСТУ ГОСТ 8.539:2009
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений разрешающей способности фотоматериалов

	
	
	

	1.88.
	ГОСТ 8.549-86
	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками


	
	ДСТУ ГОСТ 8.549:2009
	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками

	
	
	

	1.89.
	ГОСТ 8.550-86
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока

	
	ДСТУ ГОСТ 8.550:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока

	
	
	

	1.90.
	ГОСТ 8.551-86
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40÷2·104 Гц

	
	ДСТУ ГОСТ 8.551:2009
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40÷2·104 Гц

	
	
	

	1.91.
	ГОСТ 10-88
	Нутромеры микрометрические. Технические условия.                                                                                      

	
	ДСТУ ГОСТ 10:2009
	Нутромеры микрометрические. Технические условия.                                                                                      

	
	
	

	1.92.
	ГОСТ 12.2.061-81
	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам



	
	ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009
	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

	
	
	

	1.93.
	ГОСТ 15.001-88
	СРПП. Продукция производственно-технического назначения



	
	ДСТУ ГОСТ 15.001:2009
	СРПП. Продукция производственно-технического назначения

	
	
	

	1.94.
	ГОСТ 15.005-86
	СРПП. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации



	
	ДСТУ ГОСТ 15.005:2009
	СРПП. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

	
	
	

	1.95.
	ГОСТ 15.009-91
	СРПП. Непосредственные товары народного потребления



	
	ДСТУ ГОСТ 15.009:2009
	СРПП. Непосредственные товары народного потребления

	
	
	

	1.96.
	ГОСТ 15.311-90
	СРПП. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм

	
	ДСТУ ГОСТ 15.311:2009
	СРПП. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм

	
	
	

	1.97.
	ГОСТ 162-90
	Штангенглубиномеры. Технические условия. 

                                                        

	
	ДСТУ ГОСТ 162:2009
	Штангенглубиномеры. Технические условия.                                                         

	
	
	

	1.98.
	ГОСТ 164-90
	Штангенрейсмасы. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 164:2009
	Штангенрейсмасы. Технические условия

	
	
	

	1.99.
	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия.          

                                                                

	
	ДСТУ ГОСТ 427:2009
	Линейки измерительные металлические. Технические условия.                                                                          

	
	
	

	1.100.
	ГОСТ 577-82
	Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 577:2009
	Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01. Технические условия

	
	
	

	1.101.
	ГОСТ 868-82
	Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01мм. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 868:2009
	Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01мм. Технические условия

	
	
	

	1.102.
	ГОСТ 1578-76
	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала. Общие технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 1578:2009
	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала. Общие технические условия

	
	
	

	1.103.
	ГОСТ 2386-73
	 Ампулы уровней. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 2386:2009
	 Ампулы уровней. Технические условия

	
	
	

	1.104.
	ГОСТ 4046-80
	Линейки синусные. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 4046:2009
	Линейки синусные. Технические условия

	
	
	

	1.105.
	ГОСТ 4119-76
	Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Технические условия.                                                          

	
	ДСТУ ГОСТ 4119:2009
	Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Технические условия.                                                          

	
	
	

	1.106.
	ГОСТ 4266-79
	Шкала цвета воды. Технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 4266:2009
	Шкала цвета воды. Технические условия

	
	
	

	1.107.
	ГОСТ 4381-87
	Микрометры рычажные. Общие технические условия.

	
	ДСТУ ГОСТ 4381:2009
	Микрометры рычажные. Общие технические условия.

	
	
	

	1.108.
	ГОСТ 4401-81
	Атмосфера стандартная. Параметры



	
	ДСТУ ГОСТ 4401:2009
	Атмосфера стандартная. Параметры

	
	
	

	1.109.
	ГОСТ 4677-82
	Фонари. Общие технические условия.



	
	ДСТУ ГОСТ 4677:2009
	Фонари. Общие технические условия.

	
	
	

	1.110.
	ГОСТ 6507-90
	Микрометры. Технические условия.                                                         

	
	ДСТУ ГОСТ 6507:2009
	Микрометры. Технические условия.                                                         

	
	
	

	1.111.
	ГОСТ 7661-67
	Глубиномеры индикаторные. Технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 7661:2009
	Глубиномеры индикаторные. Технические условия

	
	
	

	1.112.
	ГОСТ 7721–89
	 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка         

 

	
	ДСТУ ГОСТ 7721:2009
	 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка          

	
	
	

	1.113.
	ГОСТ 9031-75
	Меры твердости образцовые. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 9031:2009
	Меры твердости образцовые. Технические условия

	
	
	

	1.114.
	ГОСТ 9038-90
	Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 9038:2009
	Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия

	
	
	

	1.115.
	ГОСТ 9244-75
	Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия



	
	ДСТУ ГОСТ 9244:2009
	Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

	
	
	

	1.116.
	ГОСТ 9392-89
	Уровни рамные и брусковые. Технические условия. 



	
	ДСТУ ГОСТ 9392:2009
	Уровни рамные и брусковые. Технические условия. 

	
	
	

	1.117.
	ГОСТ 9486-79
	 Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 9486:2009
	 Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия

	
	
	

	1.118.
	ГОСТ 9509-74
	Весы и весовые дозаторы. Призмы и подушки стальные. Общие технические требования



	
	ДСТУ ГОСТ 9509:2009
	Весы и весовые дозаторы. Призмы и подушки стальные. Общие технические требования

	
	
	

	1.119.
	ГОСТ 9736-91
	 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

	
	ДСТУ ГОСТ 9736:2009
	 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

	
	
	

	1.120.
	ГОСТ 13005-67
	Интерферометры для определения концентрации жидкостей и газов. Методы и средства поверки

	
	ДСТУ ГОСТ13005:2009
	Интерферометры для определения концентрации жидкостей и газов. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.121.
	ГОСТ 13045-81
	 Ротаметры. Общие технические условия 



	
	ДСТУ ГОСТ 13045:2009
	 Ротаметры. Общие технические условия 

	
	
	

	1.122.
	ГОСТ 13088-67
	 Колориметрия. Термины, буквенные обозначения

	
	ДСТУ ГОСТ 13088:2009
	 Колориметрия. Термины, буквенные обозначения

	
	
	

	1.123.
	ГОСТ 13192-73
	Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров



	
	ДСТУ ГОСТ 13192:2009
	Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров

	
	
	

	1.124.
	ГОСТ 13718-68
	Весы крутильные (торсионные). Методы и средства поверки



	
	ДСТУ ГОСТ 13718:2009
	Весы крутильные (торсионные). Методы и средства поверки

	
	
	

	1.125.
	ГОСТ 13782-68
	Динамометры пружинные общего назначения. Методы и средства поверки

	
	ДСТУ ГОСТ 13782:2009
	Динамометры пружинные общего назначения. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.126.
	ГОСТ 13837-79
	Динамометры общего назначения. Технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 13837:2009
	Динамометры общего назначения. Технические условия

	
	
	

	1.127.
	ГОСТ 14017-68
	ГСИ.Машины силоизмерительные образцовые   2-го разряда. Методы и средства поверки

	
	ДСТУ ГОСТ 14017:2009
	ГСИ.Машины силоизмерительные образцовые   2-го разряда. Методы и средства поверки

	
	
	

	1.128.
	ГОСТ 14265-79
	 Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия     

	
	ДСТУ ГОСТ 14265:2009
	 Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия     

	
	
	

	1.129.
	ГОСТ 15126-80
	Средства измерения скорости течения воды. Вертушки гидрометрические речные. Общие технические требования

	
	ДСТУ ГОСТ 15126:2009
	Средства измерения скорости течения воды. Вертушки гидрометрические речные. Общие технические требования

	
	
	

	1.130.
	ГОСТ 16286-84
	Преобразователи потенциометрические ГСП. Электроды вспомогательные промышленные. Технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 16286:2009
	Преобразователи потенциометрические ГСП. Электроды вспомогательные промышленные. Технические условия

	
	
	

	1.131.
	ГОСТ 16287-77
	Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП. Технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 16287:2009
	Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП. Технические условия

	
	
	

	1.132.
	ГОСТ 16457-76
	 Реактивы. Методы определения примеси альдегидов



	
	ДСТУ ГОСТ 16457:2009
	 Реактивы. Методы определения примеси альдегидов

	
	
	

	1.133.
	ГОСТ 16923-83
	Продукты органические. Приготовление титрованных растворов для анализов методами диазотирования и сочетания

	
	ДСТУ ГОСТ 16923:2009
	Продукты органические. Приготовление титрованных растворов для анализов методами диазотирования и сочетания

	
	
	

	1.134.
	ГОСТ 17215-71
	Нутромеры микрометрические. Методы и средства поверки.



	
	ДСТУ ГОСТ 17215:2009
	Нутромеры микрометрические. Методы и средства поверки.

	
	
	

	1.135.
	ГОСТ 17291-71
	Нитроцеллюлоза. Метод определения массовой доли остаточного спирта



	
	ДСТУ ГОСТ 17291:2009
	Нитроцеллюлоза. Метод определения массовой доли остаточного спирта

	
	
	

	1.136.
	ГОСТ 17310-86
	Газы. Пикнометрический метод определения плотности



	
	ДСТУ ГОСТ 17310:2009
	Газы. Пикнометрический метод определения плотности

	
	
	

	1.137.
	ГОСТ 17444-76
	Реактивы. Методы определения основного вещества азотосодержащих органических соединений и солей органических кислот

	
	ДСТУ ГОСТ 17444:2009
	Реактивы. Методы определения основного вещества азотосодержащих органических соединений и солей органических кислот

	
	
	

	1.138.
	ГОСТ 17557-88
	Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования



	
	ДСТУ ГОСТ 17557:2009
	Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования

	
	
	

	1.139.
	ГОСТ 17792-72
	Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда

	
	ДСТУ ГОСТ 17792:2009
	Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда

	
	
	

	1.140.
	ГОСТ 18481-81
	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.       

                                                         

	
	ДСТУ ГОСТ 18481:2009
	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.                                                                

	
	
	

	1.141.
	ГОСТ 18955-73
	 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения

	
	ДСТУ ГОСТ 18955:2009
	 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения

	
	
	

	1.142.
	ГОСТ 18995.2-73
	Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления

	
	ДСТУ ГОСТ 18995.2:2009
	Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления

	
	
	

	1.143.
	ГОСТ 18995.3-73
	Продукты химические органические. Метод определения величины удельного  вращения

	
	ДСТУ ГОСТ 18995.3:2009
	Продукты химические органические. Метод определения величины удельного  вращения

	
	
	

	1.144.
	ГОСТ 18995.4-73
	Продукты химические органические. Метод определения интервала температуры плавления

	
	ДСТУ ГОСТ 18995.4:2009
	Продукты химические органические. Метод определения интервала температуры плавления

	
	
	

	1.145.
	ГОСТ 18995.5-73
	Продукты химические органические. Метод определения температуры кристаллизации

	
	ДСТУ ГОСТ 18995.5:2009
	Продукты химические органические. Метод определения температуры кристаллизации

	
	
	

	1.146.
	ГОСТ 18995.6-73
	Продукты химические органические. Методы определения температуры кипения

	
	ДСТУ ГОСТ 18995.6:2009
	Продукты химические органические. Методы определения температуры кипения

	
	
	

	1.147.
	ГОСТ 18995.7-73
	Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки

	
	ДСТУ ГОСТ 18995.7:2009
	Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки

	
	
	

	1.148.
	ГОСТ 20461-75
	Гелий газообразный. Метод определения объемной доли примесей эмиссионным спектральным анализом

	
	ДСТУ ГОСТ 20461:2009
	Гелий газообразный. Метод определения объемной доли примесей эмиссионным спектральным анализом

	
	
	

	1.149.
	ГОСТ 20903-75
	Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования

	
	ДСТУ ГОСТ 20903:2009
	Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования

	
	
	

	1.150.
	ГОСТ 21339-82
	Тахометры. Общие технические условия.  

                                                          

	
	ДСТУ ГОСТ 21339:2009
	Тахометры. Общие технические условия.                                                            

	
	
	

	1.151.
	ГОСТ 21497-90
	 Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические условия  

	
	ДСТУ ГОСТ 21497:2009
	 Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические условия  

	
	
	

	1.152.
	ГОСТ 21964-76
	Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики

	
	ДСТУ ГОСТ 21964:2009
	Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики

	
	
	

	1.153.
	ГОСТ 21979-76
	Реактивы. Соединения цинка. Полярографический метод определения примеси меди, свинца и кадмия

	
	ДСТУ ГОСТ 21979:2009
	Реактивы. Соединения цинка. Полярографический метод определения примеси меди, свинца и кадмия

	
	
	

	1.154.
	ГОСТ 22171-90
	Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия

	
	ДСТУ ГОСТ 22171:2009
	Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия

	
	
	

	1.155.
	ГОСТ 22386-77
	Кислоты и спирты жирные синтетические. Методы определения кислотного числа



	
	ДСТУ ГОСТ 22386:2009
	Кислоты и спирты жирные синтетические. Методы определения кислотного числа

	
	
	

	1.156.
	ГОСТ 23217-78
	 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения

	
	ДСТУ ГОСТ 23217:2009
	 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения

	
	
	

	1.157.
	ГОСТ 23737-79
	 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия  

	
	ДСТУ ГОСТ 23737:2009
	 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия  

	
	
	

	1.158.
	ГОСТ 24024.4-80
	Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения степени белизны



	
	ДСТУ ГОСТ 24024.4:2009
	Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения степени белизны

	
	
	

	1.159.
	ГОСТ 24032-80
	Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования. Методы испытаний

	
	ДСТУ ГОСТ 24032:2009
	Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования. Методы испытаний

	
	
	

	1.160.
	ГОСТ 24907-81
	Счетчики механические и электромеханические. Общие технические условия 

(до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 27907-93)

	
	ДСТУ ГОСТ 24907:2009
	Счетчики механические и электромеханические. Общие технические условия 

(до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 27907-93)

	
	
	

	1.161.
	ГОСТ 25142-82
	Шероховатость поверхности. Термины и определения



	
	ДСТУ ГОСТ 25142:2009
	Шероховатость поверхности. Термины и определения

	
	
	

	1.162.
	ГОСТ 25615-83
	Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования

	
	ДСТУ ГОСТ 25615:2009
	Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования

	
	
	

	1.163.
	ГОСТ 25980-83
	Вибрация. Средства защиты. Номенклатура параметров

	
	ДСТУ ГОСТ 25980:2009
	Вибрация. Средства защиты. Номенклатура параметров

	
	
	

	1.164.
	ГОСТ 26033-91
	 Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Общие технические требования и методы испытаний

	
	ДСТУ ГОСТ 26033:2009
	 Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Общие технические требования и методы испытаний

	
	
	

	1.165.
	ГОСТ 26043-83
	Вибрация. Динамические характеристики стационарных машин.  Основные положения



	
	ДСТУ ГОСТ 26043:2009
	Вибрация. Динамические характеристики стационарных машин.  Основные положения

	
	
	

	1.166.
	ГОСТ 26092-84
	Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры



	
	ДСТУ ГОСТ 26092:2009
	Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры

	
	
	

	1.167.
	ГОСТ 26278-84
	 Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Типы и основные параметры

	
	ДСТУ ГОСТ 26278:2009
	 Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Типы и основные параметры

	
	
	

	1.168.
	ГОСТ 26568-85
	Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация



	
	ДСТУ ГОСТ 26568:2009
	Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация

	
	
	

	1.169.
	ГОСТ 27025-86
	Реактивы. Общие указания по проведению испытаний



	
	ДСТУ ГОСТ 27025:2009
	Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

	
	
	

	1.170.
	ГОСТ 27026-86
	Реактивы. Определение нелетучего остатка



	
	ДСТУ ГОСТ 27026:2009
	Реактивы. Определение нелетучего остатка

	
	
	

	1.171.
	ГОСТ 27184-86
	Реактивы. Определение остатка после прокаливания

	
	ДСТУ ГОСТ 27184:2009
	Реактивы. Определение остатка после прокаливания

	
	
	

	1.172.
	ГОСТ 28147-89
	Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования

	
	ДСТУ ГОСТ 28147:2009
	Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования

	
	
	

	1.173.
	ГОСТ 28187-89
	Основные нормы взаимозаменяемости. Отклонения формы и расположения поверхностей. Общие требования к методам измерений

	
	ДСТУ ГОСТ 28187:2009
	Основные нормы взаимозаменяемости. Отклонения формы и расположения поверхностей. Общие требования к методам измерений

	
	
	

	1.174.
	ГОСТ 28687-90
	Реактивы. Метод определения пероксидов в органических растворителях

	
	ДСТУ ГОСТ 28687:2009
	Реактивы. Метод определения пероксидов в органических растворителях

	
	
	

	1.175.
	ГОСТ 28738-90
	Реактивы. Методы определения примеси общей серы в органических растворителях

	
	ДСТУ ГОСТ 28738:2009
	Реактивы. Методы определения примеси общей серы в органических растворителях

	
	
	

	1.176.
	ГОСТ 29027-91
	Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний

	
	ДСТУ ГОСТ 29027:2009
	Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний

	
	
	

	1.177.
	СТ СЭВ 4887-84
	Казеин технический кислотный. Метод определения массовой доли лактозы



	
	ДСТУ СТ СЭВ 4887:2009
	Казеин технический кислотный. Метод определения массовой доли лактозы


2. Скасувати в Україні з  1 лютого 2009 року чинність міждержавних стандартів, а саме:

	ГОСТ 4.197-85
	СПКП. Установки для измерения электрических и магнитных величин. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.385-85
	СПКП. Меры магнитной индукции и меры магнитного потока. Номенклатура показателей

	 ГОСТ 4.388-85
	 СПКП. Приборы электроизмерительные сравнения. Номенклатура показателей         (в части измерительных мостов постоянного тока заменен ГОСТ 7165-93)

	ГОСТ 4.446-86
	СПКП. Средства измерения и контроля линейных и угловых размеров в машиностроении. Номенклатура показателей



	ГОСТ 4.447-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения линейных размеров. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.448-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для измерения углов. Номенклатура показателей

	ГОСТ 4.449-86
	СПКП. Приборы контрольно-измерительные оптико-механические для контроля шероховатости и качества поверхности. Номенклатура показателей

	ГОСТ  4.450-86
	СПКП. Приборы и аппаратура для спектрального анализа. Номенклатура показателей.

	ГОСТ 4.487-88
	СПКП. Координатные измерительные машины. Номенклатура показателей

	ГОСТ 8.016-81
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла

	ГОСТ 8.022-91
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне 1·10–16 ÷30 А

	ГОСТ 8.029-80
	 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений индуктивности

	ГОСТ 8.030-91
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 1·10–12 ÷5·10–2 Тл, постоянного магнитного потока, магнитной индукции и магнитного момента в интервале частот 0÷20000 Гц

	ГОСТ 8.035-82
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы бета-излучения

	ГОСТ 8.036-74
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений массы радия

	ГОСТ 8.039-79
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений активности нуклидов в бета-активных газах



	ГОСТ 8.047-80
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах в диапазоне частот 2,59 ÷37,5 ГГц

	ГОСТ 8.050-73
	ГСИ. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений

	ГОСТ 8.051-81
	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.

	ГОСТ 8.090-79
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемной активности радиоактивных аэрозолей

	ГОСТ 8.094-73
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений давления с верхними пределами от 10000·105 до 40000·105 Па

	ГОСТ 8.097-73
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений напряженности магнитного поля в диапазоне частот от 0,01 до 300 МГц

	ГОСТ 8.105-80
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока и флюенса нейтронов на ядерно-физических установках

	ГОСТ 8.113-85
	ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки

	ГОСТ 8.118-85
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые переменного тока. Методика поверки

	ГОСТ 8.132-74
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений силы тока 0,04-300 А в диапазоне частот 0,1-300 МГц

	ГОСТ 8.137-84
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений ускорения при ударном движении

	ГОСТ 8.140-82
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел от 0,1 до 5 Вт/(м·К) в диапазоне температур 90 ÷500 К и от 5 до 20 Вт/(м·К) в диапазоне температур 300 ÷1100 К.
 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.140-2006)      

	ГОСТ 8.141-75
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 273,15 ÷700 К

	ГОСТ 8.158-75
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения в диапазоне температур 4,2 ÷90 К

	ГОСТ 8.159-75
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 400 ÷1800 К

	ГОСТ 8.177-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур от 90 до 300 К.     

 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.140-2006)                                                      

	ГОСТ 8.178-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур от 90 до 273,15    

	ГОСТ 8.182-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров спектров электронного парамагнитного резонанса

	ГОСТ 8.187-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений разности давлений до 4·104 Па

	ГОСТ 8.188-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 2 ÷10 Тл при температурах от 4,2 до 300 К и в диапазоне 0,1 ÷2 Тл при температурах от 4,2 до 77 К

	ГОСТ 8.191-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,1 до 0,4 м в диапазоне частот 2,5 ÷12 ГГц

	ГОСТ 8.192-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений распределений углов сдвига фаз и отношений напряженностей поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 0,5х0,5 до 3х3 м2 в диапазоне частот 8,2÷12 ГГц

	ГОСТ 8.193-76
	ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,75 до 1,5 м в диапазоне частот 2,5÷42 ГГц

	ГОСТ 8.194-76
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 8,2÷12 ГГц

	ГОСТ 8.197-86
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости оптического излучения в диапазоне длин волн 0,04 (0,25 мкм)

	ГОСТ 8.211-84
	ГСИ. Микрометры окулярные винтовые. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.255-77
	ГСИ. Меры электрической емкости. Методы и средства поверки.                                                            

· Взамен ГОСТ 12737-67, Инструкции 178-56 (до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 8.255-2007)

	ГОСТ 8.231-84
	ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений магнитного момента и магнитной восприимчивости 

	ГОСТ 8.273-78
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений потока излучения       1·10–6÷10–2 Вт в диапазоне длин волн  0,4÷1,4 мкм

	ГОСТ 8.274-85
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений бикомплексной проницаемости и модуля коэффициента отражения в диапазоне частот 0,2÷1,0 ГГц 



	ГОСТ 8.284-78
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости жидких, твердых и газообразных диэлектриков в диапазоне частот 1÷10 ГГц

	ГОСТ 8.288-78
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений угловой скорости в диапазоне                5·10–8÷2,5·10–4 рад/с

	ГОСТ 8.289-78
	 ГСИ. Государственный первичный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений постоянного углового ускорения в диапазоне 1÷100 рад/с2

	ГОСТ 8.312-78
	ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений переменной температуры водной среды в диапазоне амплитуд пульсации температуры 0,01÷3 К при частоте пульсаций 0,005÷50 Гц, фоновой температуры 270,15 ÷ 308,15 К и скорости потока воды 0,5÷20м/с

	ГОСТ 8.341-79
	 ГСИ. Длинномеры пневматические низкого давления. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.366-79
	ГСИ. Омметры цифровые. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.367-79
	 ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные образцовые 1-го и 2- го разрядов и рабочие классов точности 00 и 0 длиной до 1000 мм. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.368-79
	ГСИ. Плотномеры радиоизотопные жидких сред и пульп. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.373-80
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и общесоюзная поверочная схема для средств измерений объемного расхода нефтепродуктов в диапазоне 2,8·10–6÷2,8·10–2 м3/с

	ГОСТ 8.403-80
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости твердых и жидких диэлектриков в диапазоне частот 1·10÷1·107 Гц

	ГОСТ 8.405-80
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений начальной магнитной проницаемости в диапазоне частот    1÷200 МГц



	ГОСТ 8.409-81
	 ГСИ. Омметры. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.410-81
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры плазмы в диапазоне 10000÷15000 К по излучению в видимой и ультрафиолетовой областях спектра

	ГОСТ 8.411-81
	ГСИ. Микрометры рычажные. Методика поверки

	ГОСТ 8.412-81
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот 1÷200 МГц

	ГОСТ 8.413-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 0,40 до 0,75 м в диапазоне частот 8,2÷40,0 ГГц

	ГОСТ 8.414-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с рабочими размерами раскрывов от 1,5 до 3,0 м в диапазоне частот 2,5÷40 ГГц

	ГОСТ 8.415-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений распределений отношений напряженностей и углов сдвига фаз поля в раскрывах антенных систем с размерами рабочей поверхности от 3х3 до 6х12 м2 в диапазонах частот 2,5÷4,0 и 8,2÷12,0 ГГц

	ГОСТ 8.416-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 2,5÷3,5 ГГц

	ГОСТ 8.428-81
	ГСИ. Ареометры. Значения коэффициентов поверхностного натяжения жидкостей

	ГОСТ 8.429-81
	ГСИ. Вольтметры электронные аналоговые импульсные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.433-81
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений переменного давления в диапазоне 1·102÷1·106 Па для частот от 5·10–2 до 1·104 Гц и длительностей от 1·10–5 до 10 с при постоянном давлении до 5·106 Па

	ГОСТ 8.442-81
	 ГСИ. Влагомеры нейтронные. Методы и средства поверки



	ГОСТ 8.448-85
	 ГСИ. Преобразователи калориметрические измерительные первичные. Методика поверки

	ГОСТ 8.449-81
	 ГСИ. Мосты постоянного тока измерительные. Методика поверки  

	ГОСТ 8.473-82
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений экспозиционной дозы, средней мощности экспозиционной дозы, среднего потока и средней плотности потока энергии импульсного рентгеновского излучения

	ГОСТ 8.478-82
	ГСИ. Потенциометры постоянного тока измерительные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.486-83
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений скорости водного потока в диапазоне 0,005÷25 м/с

	ГОСТ 8.495-83
	ГСИ. Толщиномеры ультразвуковые контактные. Методы и средства поверки

	ГОСТ 8.499-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений освещенности, эффективности времени экспонирования и цветовой температуры в сенситометрии

	ГОСТ 8.501-84
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений периодического давления в диапазоне 1÷250 МПа при частотах до 10 кГц



	ГОСТ 8.502-84
	ГСИ. Толщиномеры покрытий. Методы и средства поверки



	ГОСТ 8.506-84
	 ГСИ. Зеркала сферические выпуклые. Методика выполнения измерений радиуса кривизны и локальных отклонений формы поверхностей от сферы методом голографической интерферометрии сдвига

	ГОСТ 8.511-84
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений теплопроводности твердых тел в диапазоне температур     4,2÷90 К

	ГОСТ 8.514-84
	ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений энергетической освещенности в спектросенситометрии в диапазоне длин волн 0,2÷1,4 мкм



	ГОСТ 8.524-85
	ГСИ. Таблицы психометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения

	ГОСТ 8.533-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений угла сдвига фаз в диапазоне частот 25,95÷37,50 ГГц

	ГОСТ 8.534-85
	ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений параметров поля излучения антенных систем с размерами раскрывов от 5 до 100 м и бортовых антенн летательных аппаратов в диапазоне частот 0,3÷3,0 ГГц

	ГОСТ 8.536-85
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений толщины покрытий в диапазоне 1÷20000 мкм

	ГОСТ 8.537-85
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности покрытий в диапазоне 0,001÷1,000 кг/м2

	ГОСТ 8.539-85
	 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений разрешающей способности фотоматериалов

	ГОСТ 8.549-86
	ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками

	ГОСТ 8.550-86
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента и угла масштабного преобразования синусоидального тока



	ГОСТ 8.551-86
	 ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40÷2·104 Гц

	ГОСТ 10-88
	Нутромеры микрометрические. Технические условия.     

                                                                                

	ГОСТ 12.2.061-81
	ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам



	ГОСТ 15.001-88
	СРПП. Продукция производственно-технического назначения

	ГОСТ 15.005-86
	СРПП. Создание изделий единичного и мелкосерийного производства, собираемых на месте эксплуатации

	ГОСТ 15.009-91
	СРПП. Непосредственные товары народного потребления

	ГОСТ 15.311-90
	СРПП. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм

	ГОСТ 162-90
	Штангенглубиномеры. Технические условия.                                                         

	ГОСТ 164-90
	Штангенрейсмасы. Технические условия

	ГОСТ 427-75
	Линейки измерительные металлические. Технические условия.                                                                          

	ГОСТ 577-82
	Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01. Технические условия

	ГОСТ 868-82
	Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01мм. Технические условия

	ГОСТ 1578-76
	Спидометры автомобильные и мотоциклетные с приводом от гибкого вала. Общие технические условия

	ГОСТ 2386-73
	 Ампулы уровней. Технические условия

	ГОСТ 4046-80
	Линейки синусные. Технические условия

	ГОСТ 4119-76
	Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Технические условия.                                                          

	ГОСТ 4266-79
	Шкала цвета воды. Технические условия

	ГОСТ 4381-87
	Микрометры рычажные. Общие технические условия.

	ГОСТ 4401-81
	Атмосфера стандартная. Параметры

	ГОСТ 4677-82
	Фонари. Общие технические условия.

	ГОСТ 6507-90
	Микрометры. Технические условия.                                                         

	ГОСТ 7661-67
	Глубиномеры индикаторные. Технические условия

	ГОСТ 7721–89
	 Источники света для измерений цвета. Типы. Технические требования. Маркировка          

	ГОСТ 9031-75
	Меры твердости образцовые. Технические условия

	ГОСТ 9038-90
	Меры длины концевые плоскопараллельные. Технические условия

	ГОСТ 9244-75
	Нутромеры с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Технические условия

	ГОСТ 9392-89
	Уровни рамные и брусковые. Технические условия. 

	ГОСТ 9486-79
	 Мосты переменного тока измерительные. Общие технические условия

	ГОСТ 9509-74
	Весы и весовые дозаторы. Призмы и подушки стальные. Общие технические требования

	ГОСТ 9736-91
	 Приборы электрические прямого преобразования для измерения неэлектрических величин. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 13005-67
	Интерферометры для определения концентрации жидкостей и газов. Методы и средства поверки

	ГОСТ 13045-81
	 Ротаметры. Общие технические условия 

	ГОСТ 13088-67
	 Колориметрия. Термины, буквенные обозначения

	ГОСТ 13192-73
	Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров

	ГОСТ 13718-68
	Весы крутильные (торсионные). Методы и средства поверки

	ГОСТ 13782-68
	Динамометры пружинные общего назначения. Методы и средства поверки

	ГОСТ 13837-79
	Динамометры общего назначения. Технические условия

	ГОСТ 14017-68
	ГСИ.Машины силоизмерительные образцовые           2-го разряда. Методы и средства поверки

	ГОСТ 14265-79
	 Приборы электроизмерительные аналоговые контактные прямого действия. Общие технические условия     

	ГОСТ 15126-80
	Средства измерения скорости течения воды. Вертушки гидрометрические речные. Общие технические требования

	ГОСТ 16286-84
	Преобразователи потенциометрические ГСП. Электроды вспомогательные промышленные. Технические условия

	ГОСТ 16287-77
	Электроды стеклянные промышленные для определения активности ионов водорода ГСП. Технические условия

	ГОСТ 16457-76
	 Реактивы. Методы определения примеси альдегидов

	ГОСТ 16923-83
	Продукты органические. Приготовление титрованных растворов для анализов методами диазотирования и сочетания

	ГОСТ 17215-71
	Нутромеры микрометрические. Методы и средства поверки.

	ГОСТ 17291-71
	Нитроцеллюлоза. Метод определения массовой доли остаточного спирта

	ГОСТ 17310-86
	Газы. Пикнометрический метод определения плотности

	ГОСТ 17444-76
	Реактивы. Методы определения основного вещества азотосодержащих органических соединений и солей органических кислот

	ГОСТ 17557-88
	Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования

	ГОСТ 17792-72
	Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда

	ГОСТ 18481-81
	Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.                                                                

	ГОСТ 18955-73
	 Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения

	ГОСТ 18995.2-73
	Продукты химические жидкие. Метод определения показателя преломления

	ГОСТ 18995.3-73
	Продукты химические органические. Метод определения величины удельного  вращения

	ГОСТ 18995.4-73
	Продукты химические органические. Метод определения интервала температуры плавления

	ГОСТ 18995.5-73
	Продукты химические органические. Метод определения температуры кристаллизации

	ГОСТ 18995.6-73
	Продукты химические органические. Методы определения температуры кипения

	ГОСТ 18995.7-73
	Продукты химические органические. Методы определения температурных пределов перегонки

	ГОСТ 20461-75
	Гелий газообразный. Метод определения объемной доли примесей эмиссионным спектральным анализом

	ГОСТ 20903-75
	Кюветы прямоугольные кварцевые для спектрофотометров. Основные размеры. Технические требования



	ГОСТ 21339-82
	Тахометры. Общие технические условия.                                                            

	ГОСТ 21497-90
	 Уровнемеры радиоизотопные. Общие технические условия  

	ГОСТ 21964-76
	Внешние воздействующие факторы. Классификация, номенклатура и характеристики

	ГОСТ 21979-76
	Реактивы. Соединения цинка. Полярографический метод определения примеси меди, свинца и кадмия

	ГОСТ 22171-90
	Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия

	ГОСТ 22386-77
	Кислоты и спирты жирные синтетические. Методы определения кислотного числа

	ГОСТ 23217-78
	 Приборы электроизмерительные аналоговые с непосредственным отсчетом. Наносимые условные обозначения

	ГОСТ 23737-79
	 Меры электрического сопротивления. Общие технические условия  

	ГОСТ 24024.4-80
	Фосфор и неорганические соединения фосфора. Метод определения степени белизны

	ГОСТ 24032-80
	Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования. Методы испытаний

	ГОСТ 24907-81
	Счетчики механические и электромеханические. Общие технические условия 

(до впровадження в Україні в якості національного ГОСТ 27907-93)

	ГОСТ 25142-82
	Шероховатость поверхности. Термины и определения

	ГОСТ 25615-83
	Газоанализаторы автоматические для угольных шахт. Общие технические требования

	ГОСТ 25980-83
	Вибрация. Средства защиты. Номенклатура параметров

	ГОСТ 26033-91
	 Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Общие технические требования и методы испытаний

	ГОСТ 26043-83
	Вибрация. Динамические характеристики стационарных машин.  Основные положения

	ГОСТ 26092-84
	Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры

	ГОСТ 26278-84
	 Ускорители заряженных частиц промышленного применения. Типы и основные параметры

	ГОСТ 26568-85
	Вибрация. Методы и средства защиты. Классификация



	ГОСТ 27025-86
	Реактивы. Общие указания по проведению испытаний

	ГОСТ 27026-86
	Реактивы. Определение нелетучего остатка

	ГОСТ 27184-86
	Реактивы. Определение остатка после прокаливания

	ГОСТ 28147-89
	Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования

	ГОСТ 28187-89
	Основные нормы взаимозаменяемости. Отклонения формы и расположения поверхностей. Общие требования к методам измерений

	ГОСТ 28687-90
	Реактивы. Метод определения пероксидов в органических растворителях

	ГОСТ 28738-90
	Реактивы. Методы определения примеси общей серы в органических растворителях

	ГОСТ 29027-91
	Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний

	СТ СЭВ 4887-84
	Казеин технический кислотный. Метод определения массовой доли лактозы


3. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України.

4. Державному  підприємству “Український науково-дослідний                        і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”      (Корчевна Л.О.):

4.1. Внести у тексти національних стандартів поправку, а саме:  на    сторінці 1 вилучити слова “Несоблюдение стандарта преследуется по закону”.

4.2.  У термін до 1 лютого 2009 р. відповідно до пункту 5.2 ДСТУ 1.7 “Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів” розробити підтверджувальне повідомлення за формою, наведеною у додатку , яке розташувати на обкладинках відповідних стандартів.

4.3. Забезпечити опублікування цього наказу та підтверджувальних повідомлень у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика “Стандарти“.


5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова







Л.В.Лосюк
	
	Додаток 

до наказу Держспоживстандарту України

    від   22 грудня 2008 р.  № 495                  


	ПІДТВЕРДЖУВАЛЬНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Наказ Держспоживстандарту України від  хх.хх.08 №ХХХ

ГОСТ ХХХХХ-ХХ

Назва міждержавного стандарту

надано статус національного стандарту та прийнято
 методом підтвердження за позначенням

ДСТУ ГОСТ ХХХХХ:2009
                  З наданням чинності від 2009-ХХ-ХХ




Вимоги національного стандарту вважати добровільними.                         У    національний стандарт внесено поправку, а саме: на сторінці 1 вилучені слова “Несоблюдение стандарта преследуется по закону”.

(примітка)

Директор Департаменту

стандартизації та метрології 






А.А. Нелепов
