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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ 

 26 грудня 2008 р.                            м. Київ                                 №  508
Про затвердження національних 

стандартів України та скасування 

нормативних документів 
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та на виконання Плану національної стандартизації 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  національні стандарти  України  з  наданням  чинності 
а) з 1 липня 2009 р.:

	ДСТУ ISO/IEC Guide 7:2008


	Настанови щодо розроблення стандартів з оцінювання відповідності 
(ISO/IEC Guide 7:1994, ІDТ)
- Вперше



	ДСТУ ISO/IEC Guide 15: 2008
	Зведені правила ISO/IEC щодо «посилання на стандарти»

(ISO/IEC Guide 15:1977, IDT)

- Вперше  


	ДСТУ ISO 21570:2008
	Продукти харчові. Методи аналізування для виявлення генетично модифікованих організмів та їхніх похідних. Кількісний метод на основі аналізу нуклеїнової кислоти

(ISO 21570:2005, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO 21571:2008
	Продукти харчові. Методи аналізування для виявлення генетично модифікованих організмів та їхніх похідних. Екстракція  нуклеїнової кислоти

(ISO 21571:2005, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO/ІЕС 8824-3:2008
	Інформаційні технології. Нотація абстрактного синтаксису (ASN.1). Частина 3. Специфікація обмежень 

(ISO/ІЕС 8824-3:2002, IDT)

- Вперше  



б) з 1 січня 2011 р.:

	ДСТУ ISO  858:2008
	Сітки рибальські. Позначення сіткових ниток за системою Текс

(ISO 858:1997, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  873:2008
	Персики. Настанови щодо зберігання в холодильній камері

(ISO 873:1980, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  1107:2008
	Сітки рибальські. Сіткове полотно. Основні терміни та визначення понять
(ISO 1107:2003, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  1530:2008
	Сітки рибальські. Опис та позначення вузлового сіткового полотна

(ISO 1530:2003, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  1531:2008
	Сітки рибальські. Посадка сіткового полотна. Основні терміни та визначення понять
(ISO 1531:1973, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO 2826:2008
	Абрикоси. Настанови щодо зберігання в холодильній камері

(ISO 2826:1974, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO 3072:2008
	Вовна. Метод визначення розчинності в лугах

(ISO 3072:1975, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO 3073:2008
	Вовна. Метод визначення вмісту кислоти

(ISO 3073:1975, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  3660:2008
	Сітки рибальські. Насаджування та з’єднання сіткового полотна. Терміни та ілюстрації

(ISO 3660:1976, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  3790:2008
	Сітки рибальські. Визначення видовження сіткових ниток

(ISO 3790:1976, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO 6662:2008
	Сливи. Настанови щодо зберігання в холодильній камері

(ISO 6662:1983, IDT)

- Вперше  


	ДСТУ ISO 8945:2008
	Ґрунтообробне знаряддя. Ножі фрезерних культиваторів. Установчі розміри
(ISO 8945:1989, IDT)

- Вперше  


	ДСТУ ISO 15884/IDF 182: 2008
	Жир молочний. Метод приготування метилових ефірів жирних кислот

(ISO 15884:2002/IDF 182:2002, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO 15885/IDF 184: 2008
	Жир молочний. Визначення жирнокислотного складу методом  газорідинної хроматографії

(ISO 15885:2002/IDF 184:2002, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  16663-1:2008
	Сітки рибальські. Метод визначення розміру вічка. Частина 1. Внутрішній розмір вічка

(ISO 16663-1:2003, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO  16663-2:2008
	Сітки рибальські. Метод визначення розміру вічка. Частина 2. Довжина вічка

(ISO 16663-2:2003, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ ISO 22369-1:2008
	Устатковання для захисту рослин. Класифікація обприскувального устатковання за ступенем знесення крапель. Частина 1. Класи

 (ISO 22369-1:2006, IDT)

- Вперше 



	ДСТУ IЕС 60901:2008
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик 

(IЕС 60901:2004, IDT)

- На заміну ДСТУ IЕС  60901-2001 



	ДСТУ EN 14043:2008
	Протипожежна техніка. Автодрабини пожежні. Загальні технічні вимоги та методи випробування

(EN 14043:2005, IDT)

- Вперше  (зі скасуванням в Україні ГОСТ 23466-79) 



2.  Скасувати в Україні чинність  нормативних документів                                   з 1 січня  2011 р.:
	ДСТУ IЕС 60901-2001
	Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги до робочих характеристик (IEC 60901:1996, IDT)

	ГОСТ 23466-79 

	Автолестницы пожарные. Общие технические условия


3. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) та                         ДП “Український науково-дослідний і навчальний       центр      проблем     стандартизації,    сертифікації    та    якості” (Корчевна Л.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та опублікування у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика „Стандарти”.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.

Голова

                                                                                  Л.Лосюк 
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