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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

	30 грудня 2008 р.
	м. Київ
	      №  519 


Про затвердження національних 

стандартів України, скасування 

нормативних документів та 
внесення змін до наказу

Держспоживстандарту 

від 22.12.2008 № 489
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та на виконання Плану національної стандартизації 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити  національні стандарти  України  з  наданням  чинності                   з  1 січня 2011 р.:

	ДСТУ ISO 772:2008


	Вимірювання гідрометричні. Словник термінів та умовні познаки
(ISO 772:1996, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 1100-1:2008


	Вимірювання параметрів потоку рідини у відкритих руслах. Частина 1. Встановлення та експлуатація гідрологічного поста 

(ISO 1100-1:2001, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 1100-2:2008


	Вимірювання параметрів потоку рідини у відкритих руслах. Частина 2. Визначення залежності між рівнем і витратою 

(ISO 1100-2:1998, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 2000:2008


	Каучук сирий натуральний. Настанови щодо складання технічних умов на технічний каучук

(ISO 2000:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 2028:2008


	Латекс синтетичного каучуку. Приготування сухого полімеру

(ISO 2028:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 2322:2008


	Каучук бутадієн-стирольний. Типи полімеризації в емульсії та розчині. Методи оцінювання

(ISO 2322:1996, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 2537:2008


	Гідрометрія. Гідрометричні млинки  

(ISO 2537:2007, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4126-1:2008


	Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Клапани запобіжні

(ISO 4126-1:2004, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4224:2008


	Повітря атмосферне. Визначення оксиду вуглецю. Метод інфрачервоного розсіювання

(ISO 4224:2000, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4225:2008


	Якість повітря. Загальні положення. Словник термінів

(ISO 4225:1994, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4226:2008


	Якість повітря. Загальні положення. Одиниці вимірювання

(ISO 4226:2007, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4578:2008


	Клеї. Визначення стійкості до відшарування високоміцних клейових з’єднань методом плавучого валика

(ISO 4578:1997, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4590:2008


	Поропласти жорсткі. Визначення відсоткового об’єму відкритих і закритих пор

(ISO 4590:2002, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4687-1:2008


	Руди залізні. Визначення фосфору. Частина 1. Спектрометричний  метод із застосуванням молібденової сині  

(ISO 4687-1:1992, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4935:2008


	Сталь та чавун. Визначення сірки методом інфрачервоної спектроскопії після спалювання в індуктивній печі

(ISO 4935:1989, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4939:2008


	Сталь та чавун. Визначення нікелю спектрометричним методом із застосуванням диметилгліоксиму

(ISO 4939:1984, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4940:2008


	Сталь та чавун. Визначення нікелю методом полуменевої атомно-абсорбційної спектрометрії

(ISO 4940:1985, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4945:2008


	Сталь. Визначення азоту спектрофотометричним  методом 

(ISO 4945:1977, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 4946:2008


	Сталь та чавун. Визначення міді спектрофотометричним методом із застосуванням 2,2' - дихіноліну

(ISO 4946:1984, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 6767:2008


	Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Метод з використанням тетрахлоромеркурату (ТХМ) та парарозаніліну

(ISO 6767:1990, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 6768:2008


	Повітря атмосферне. Визначення масової концентрації діоксиду нітрогену. Модифікований метод Гріса – Зальцмана

(ISO 6768:1998, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 7171:2008


	Меблі для зберігання. Метод визначення стійкості

(ISO 7171:1988, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 7172:2008


	Меблі. Столи. Метод визначення стійкості

(ISO 7172:1988, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 7174-1:2008


	Меблі. Стільці. Метод визначення стійкості. Частина 1. Вертикальні стільці і табурети

(ISO 7174-1:1988, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 7335:2008


	Руди залізні. Визначення хімічно зв’язаної води титриметричним методом Карла Фішера

(ISO 7335:1987, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 8756:2008


	Якість повітря. Оброблення даних за температурою, тиском та відносною вологістю 

(ISO 8756:1994, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 9169:2008


	Якість повітря. Визначення та встановлювання робочих характеристик автоматичної системи вимірювання

(ISO 9169:1994, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 9517:2008


	Руди залізні. Метод визначення водорозчинного хлориду із застосуванням іон-селективного електрода  

(ISO 9517:2007, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 9682-1:2008


	Руди залізні. Визначення марганцю. Частина 1. Полуменевий атомно-абсорбційний метод 

(ISO 9682-1:1991, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ EN ISO 10066:2008


	Матеріали полімерні пористі еластичні. Метод визначення повзучості під час стискання

(EN ISO 10066:1997, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 10440-1:2008


	Нафтова та газова промисловість. Компресори ротаційного типу. Частина 1. Компресори промислові (безмастильні)

(ISO 10440-1:2000, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 11234:2008


	Інгредієнти ґумової суміші. Вуглецева сажа (гранульована). Метод визначення вмісту пилу

(ISO 11234:1995, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO/IEC ISP 12062-1: 2008


	Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AMН2n. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Обмін повідомленнями між абонентами (IPM). Частина 1. Підтримання Послуги IPM MHS
(ISO/IEC ISP 12062-1:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO/IEC ISP 12062-2: 2008


	Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AMН2n. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Обмін повідомленнями між абонентами (IPM). Частина 2. AMН21. Вміст IPM 

(ISO/IEC ISP 12062-2:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO/IEC ISP 12062-3: 2008


	Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AMН2n. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Обмін повідомленнями між абонентами (IPM). Частина 3. AMН22. Вимоги IPM щодо передавання повідомлень (Р1) 

(ISO/IEC ISP 12062-3:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO/ІЕС ISP 12062-5: 2008


	Інформаційні технології. Міжнародні стандартизовані профілі AMH2n. Системи опрацювання повідомлень (MHS). Обмін  повідомленнями між абонентами (ІРМ). Частина 5. AMH24. Вимоги IPM щодо розширеного доступу до MS (P7)
(ISO/ІЕС ISP 12062-5:2003, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ISO 12192:2008


	Папір і картон. Визначення міцності методом стиснення кільця

(ISO 12192:2002, ІDТ)

– На заміну ДСТУ 3643-97 (ГОСТ 10711-97) зі скасуванням в Україні ГОСТ 10711-97


	ДСТУ ISO 14679:2008


	Клеї. Визначення адгезійних характеристик з використанням методу триточкового згинання

(ISO 14679:1997, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 14698-1:2008


	Чисті приміщення та відповідні контрольовані середовища. Контролювання біозабруднень. Частина 1. Загальні принципи та методи

(ISO 14698-1:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 17995:2008


	Якість води. Визначення та підраховування термостійких різновидів Campylobacter
(ISO 17995:2005, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 18913:2008


	Матеріали зображувальні. Стабільність. Словник термінів
(ISO 18913:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 21587-2:2008


	Вогнетриви алюмосилікатні. Хімічне аналізування (альтернативне рентгено-флуоресцентному методу). Частина 2. Мокре хімічне аналізування

(ISO 21587-2:2007, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ IЕС  61000-4-13:2008


	Електромагнітна сумісність. Частина 4-13. Випробування на несприйнятливість до низькочастотних гармонік та інтергармонік, а також до сигналів систем передавання на портах живлення змінним струмом

(IЕС 61000-4-13:2002, ІDТ)

– На заміну ДСТУ IЕС  61000-4-13:2008



	ДСТУ ЕN 581-1:2008


	Меблі для використання просто неба. Меблі для сидіння і столи для кемпінгів побутової і громадської призначеності. Частина 1. Загальні вимоги щодо безпеки

(ЕN 581-1:2006, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ CЕN/TR 581-4:2008


	Меблі для використання просто неба. Меблі для сидіння і столи для кемпінгів побутової і громадської призначеності. Частина 4. Вимоги і методи випробувань на довговічність під впливом кліматичних умов

(CЕN/TR 581-4:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 969:2008


	Труби, фітинги, допоміжні деталі трубопроводів з високоміцного чавуну та їх з’єднання для газових трубопроводів. Технічні вимоги та методи випробування

(ЕN 969:1995, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 1114-1:2008


	Машини для перероблення ґуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 1. Вимоги щодо безпеки для екструдерів 

(ЕN 1114-1:1996, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 1114-2:2008


	Машини для перероблення ґуми та пластмас. Екструдери та екструзійні лінії. Частина 2. Вимоги щодо безпеки для грануляційних головок 

(ЕN 1114-2:1998+А1:2008, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 1218-3:2008


	Безпечність деревообробних верстатів. Шипорізні верстати. Частина 3. Верстати з ручною подачею і рухомим столом для обробляння будівельних лісоматеріалів

(ЕN 1218-3:2001, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 1241:2008


	Клеї. Метод визначення кислотного числа

(ЕN 1241:1998, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 1525:2008


	Безпечність промислових навантажувачів. Навантажувачі з автоматичним керуванням та їхні системи

(ЕN 1525:1997, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 1957:2008


	Меблі побутові. Ліжка і матраци. Методи випробувань для визначення функціональних характеристик

 (ЕN 1957:2000, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN ISO 7263:2008


	Папір для гофрування. Метод визначення опору площинному стисненню після лабораторного гофрування

(ЕN ISO 7263:1995, ІDТ)

– Вперше зі скасуванням в Україні                        ГОСТ 20682-75


	ДСТУ ЕNV 13759:2008


	Меблі побутові для сидіння. Методи випробувань для визначення довговічності механізмів нахилу і/або відкидання та механізмів трансформування відкидних диванів-ліжок

(ЕNV 13759:2000, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 13788:2008


	Металообробчі верстати. Безпека. Верстати токарні багатошпиндельні автоматичні

(ЕN 13788:2001, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 13862:2008


	Машини для обробляння підлоги. Безпека

(ЕN 13862:2001, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 13972:2008


	Тара жорстка пластмасова. Визначення номінальної, повної до країв та повної місткості і вимірювання повної до країв та повної місткості  

(ЕN 13972:2002, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN ISO 14956:2008


	Якість повітря. Оцінювання придатності процедури вимірювання на основі порівняння з указаною невизначеністю вимірювання

(ЕN ISO 14956:2002, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ЕN 60743:2008


	Робота під напругою. Інструменти, устатковання та пристрої. Словник термінів 

(ЕN 60743:2001+А1:2008, ІDТ; 

ІЕС 60743:2001+А1:2008, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ CЕN/TS 15185:2008


	Меблі. Метод оцінювання стійкості поверхні до стирання

(CЕN/TS 15185:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ CЕN/TS 15186:2008


	Меблі. Метод оцінювання стійкості поверхні до подряпин

(CЕN/TS 15186:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ CЕN/TR 15349:2008


	Фурнітура меблева. Терміни щодо висувних елементів та їхніх складових частин

(CЕN/TR 15349:2006, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ITU-R BT.813:2008


	Телебачення. Методи об’єктивного оцінювання якості зображень з урахуванням спотворень під час цифрового кодування телевізійних сигналів 

(ITU-R BT.813:1992, ІDТ) 

– Вперше



	ДСТУ ITU-R BT.814-2:2008


	Телебачення. Пристрої відтворювальні. Процедури настроювання для встановлення яскравості та контрасту 

(ITU-R BT.814-2:2007, ІDТ) 

– Вперше



	ДСТУ ITU-R BT.815-1:2008


	Телебачення. Пристрої відтворювальні. Вимоги до сигналу для вимірювання  контрасту 

(ITU-R BT.815-1:1994, ІDТ) 

– Вперше




2. Скасувати в Україні чинність нормативних документів                                      з 1 січня 2011 р.: 
	ДСТУ 3643-97

(ГОСТ 10711-97)

	Папір та картон. Метод визначення руйнівного зусилля під час стиснення кільця (RCT)


	ГОСТ 10711-97
	Бумага и картон. Метод определения разрушающего усилия при сжатии кольца (RCT)

	ГОСТ 20682-75
	Бумага для гофрирования. Метод определения сопротивления плоскостному сжатию гофрированного образца (СМТ)



3. Внести зміни до наказу Держспоживстандарту України від 22 грудня 2008 р. № 489 „Про затвердження національних стандартів України, скасування нормативних документів”, а саме:

у пункті 1: 
„ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 1:2008 „Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 1”
(EN 81-2:1998/А1:2005, IDT)
- На заміну (ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 1:1998/pr A1, IDT)”

замінити на

„ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 1:2008 „Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 1” 

(EN 81-2:1998/А1:2005, IDT)”

- На заміну (ДСТУ EN 81-2:2003 в частині зміни № 1 EN 81-2:1998/pr А1, IDT)”;
„ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 2:2008 „Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 2: Машинні та блочні простори”
(EN 81-2:1998/А2:2004, IDT)”

- На заміну ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 2:1998/ pr А2, IDT)”
замінити на 

„ДСТУ EN 81-2:2003/зміна № 2:2008 „Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні. Зміна № 2: Машинні та блочні простори 
(EN 81-2:1998/А2:2004, IDT)”

- На заміну ДСТУ EN 81-2:2003 в частині зміни № 2 EN 81-2:1998/pr A2, IDT)”
4. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) та                                ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем                             стандартизації, сертифікації та якості» (Корчевна Л.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та опублікування наказу у  черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика „Стандарти”.


 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.

	Голова
	Л. Лосюк


