Випробувальний  центр  ДП «Черкасистандартметрологія»
Згідно плану переоснащення Випробувальної лабораторії продукції легкої промисловості та з метою виконання вимог Технічного  регламенту з підтвердження відповідності засобів індивідуального захисту працюючих придбано сучасний багатофункціональний прилад Мартиндаля (Великобританія).
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Прилад використовується для визначення стійкості  до стирання  та пілінгуємості всіх типів структур  тканин та трикотажних полотен, ворсових текстильних та нетканих матеріалів, а також виробів різного призначення згідно європейських та національних стандартів України. Зразки стираються абразивами при певних навантаженнях, кількість скатаних або стертих волокон порівнюється зі стандартними параметрами, фотостандартами.
Унікальна конструкція приладу дозволяє задавати параметри  та проводити тестування без підняття рухомої плати. Прилад оснащений індивідуальними сумарними лічильниками зразків і програмними суматорами. Оснащення приладу вмонтованою лінійною функцією дозволяє оператору проводити велику кількість відмінних тестів одночасно.
В лабораторії уже проведено  пусконалагоджувальні роботи, навчання спеціалістів лабораторії за затвердженою програмою освоєння приладу та методів випробувань.
З метою  підтвердження технічної компетенції та професійності персоналу лабораторії, оцінки методів та забезпечення якості результатів випробувань на придбаному приладі Мартиндаля організовані та в листопаді 2011 року будуть проведені міжлабораторні  порівняльні випробування.
